DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE
No / nr 1005/01/17

Name and trading name of the construction product / Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Radiator connections | Przylacza grzejnikowe

Designation of the construction product’s type / Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Radiator connections type Herz 2000 / Przytacza grzejnikowe typ Herz 2000

Intended use or application / Zamierzone zastosowanie lub stosowanie:
For water heating systems / Do wodnych instalacji grzewczych

Manufacturer name and registered office, as well as the production site / Nazwa i adres siedziby producenta
oraz miejsce produkcji wyrobu:
HERZ Armaturen Ges.m.b.H. A-1230 Wien, Richard-Strauss-Stralle 22

Authorised agent’s name and registered office, where applicable / Nazwa i adres siedziby upowaznionego
przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spétka z o0.0. 32-020 Wieliczka, ul. Grottgera 58

Legal basis / Podstawa prawna wprowadzenia wyrobu:

The product has been introduced into the European system subject to the Journal of Laws [Dz. U.]
2016 text 1570 art.5, par. 3. The product has been introduced in Austria

/ Produkt wprowadzono w systemie europejskimr zgodnie z Dz. U. 2016 poz. 1570 art.5
ust. 3. Wyr6b zostai wprowadzony na terenie Austrii

Technical specifications / Specyfikacja techniczna:

EN 1982 - Copper and copper alloys. Geese and casts / EN 1982 - Miedz i stopy miedzi. Gaski i odlewy
EN 12164 - Copper and copper alloys. Rods for machining on machines

1 EN 12164 - Miedz i stopy miedzi. Prety do obrébki skrawaniem na automatach:.

EN 12168 - Copper and copper alloys - Hollow rod for free machining purposes

/ Miedz i stopy miedzi - Pret gwintowany do swobodnej obrébki

EN 12449 - Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes /

Miedz i stopy miedzi - Bezszwowe, okragte rury do celdéw ogdinych

Declared performance / Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

The construction product's essential characteristics
for the ir jed use or appiication / Zasadnicze
charakterystyki wyrobu budowlanego dia
Zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Declared performance /Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Comments / Uwagi

Body made of brass nickel-plated CC 754-GM according to EN 1982, turned parts made of
brass CW 614 N according to EN 12164, EN 12168, connecting pipe made of nickel-plated

Material / Materiaf:

brass CW 508L according to EN 12449, seals made of ethylene-propylene rubber EPDM

| Korpus z mosiadzu niklowanego CC 754-GM wg EN 1982, czeéci toczone z mosigdzu CW
614 N wg EN 12164, EN 12168, rura laczaca z mosigdzu niklowanego CW 508L wg EN
12449, inienia z k ku etyk >-propyfenowego EPDM

According to technical
data sheets / Wg kart
technicznych

Max. operating pressure / Maks. ci$nienie robocze 10 bar
Rozstaw / Spacing 40 min
Max. operating temperature / Maks. temperatura 120°C
robocza
According to technical
Gwint przylaczeniowy / Connection thread Rp 1/2 data sheets / Wg kart

Medium / Czynnik

Water or solution of glycol / Woda lub roztwoér glikolu

technicznych

The performance of the aforesaid product conforms to all the declared performance aspects listed under par.
8. The present declaration of performance has been issued subject to the Law of 16 April 2004 on
construction products under the sole responsibility of the manufacturer

| Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne -z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasno$ciami uzytkowymi. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylgczng odpowiedzialno$é
producenta.

Ing. Wolfgang Rauch
Quality Manager

Wieden 2017-01-02
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