DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE
No / nr 2023/01/17

Name and trading name of the construction product / Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nen-return valve | Zawér zwrotny

Designation of the construction product’s type / Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Non-return valve / Zawoér zwrotny

Intended use or application / Zamierzone zastosowanie lub stosowanie:
For internal heating and utility water installations
/ Do wewnetrznych instalacji wody grzewczej i uzythowej

Manufacturer name and registered office, as well as the production site / Nazwa i adres siedziby producenta
oraz miejsce produkcji wyrobu:
HERZ Armaturen Ges.m.b.H. A-1230 Wien, Richard-Strauss-Strale 22

Authorised agent’s name and registered office, where applicable / Nazwa i adres siedziby upowaznionego
przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spdéitka z 0.0. 32-020 Wieliczka, ul. Grottgera 58

Legal basis / Podstawa prawna wprowadzenia wyrobu:

The product has been introduced into the European system subject to the Journal of Laws [Dz. U.]
2016 text 1570 art.5, par. 3. The product has been introduced in Austria

/" Produkt wprowadzono w systemie europejskim zgodnie z Dz. U. 2016 poz. 1570 art5
ust. 3. Wyrob zostaf wprowadzony na terenie Austrii

Téchnical specifications / Specyfikacja techniczna:
EN 12420 - Copper and copper alloys. Forgings / EN 12420 - Miedz i stopy miedzi. Odkuwki

Declared performance / Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

The construction product’s essential characteristics
g;:art::t mtendedr us:wz;mapphc:::rr; Malnzga:admﬁ: Declared performance /Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Comments / Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowan
Body - forged brass or nickel-plated according to EN 12420
Non-return valve - brass in accordance with EN 12420), ethylene-propylene rubber (O-ring),
Material / Materiaf: steel (spring)
2 1 Korpus — kuty moandz lub niklowany zgodnie z EN 12420
Zawoér zwrotny - 1dz zgodnie z EN -12420), kauczuk etylenowo-propylenowy (O-ring), stal
(sprezyna) .
Max. operating p 1 Maks. cisni robocze 10 bar
Max. operating temperature / Maks. temperatura 110 °C
robocza
Accordance to data
Dimensions / $rednice DN 15 -DN 50 sheets / Wg kart
technicznych
Medium / Czynnik Water or_glycol solution / Woda lub roztwér glikolu -

The performance of the aforesaid product conforms to all the declared performance aspects listed under par.
8. The present declaration of performance has been issued subject to the Law of 16 April 2004 on
construction products under the soie responsibility of the manufacturer

| Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasnos$ciami uzytkowymi. Niniejsza deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylaczng odpowiedzialno$c¢
producenta.

Signed on behalf of the manufacturer by / W imieniu producenta podpisat(a)-

Ing. Wolfgang Rauch
Quality Manager

Place and date of issuance / miejsce i data wydania: Wieden 2017-01-02



