DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE
No / nr 2031/01/17

Name and trading name of the construction product / Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Ball valves / Zawory kulowe

Designation of the construction product’s type / Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Ball valves / Zawory kulowe

Intended use or application / Zamierzone zastosowanie lub stosowanie:
Cutting off the medium in heating, cooling and drinking water installations
! Odcigcie medium w instalacjach grzewczych, chiodniczych i wody pitnej

Manufacturer name and registered office, as well as the production site / Nazwa i adres siedziby producenta
oraz miefsce produkcji wyrobu:
HERZ Armaturen Ges.m.b.H. A-1230 Wien, Richard-Strauss-StralRe 22

Authorised agent’'s name and registered office, where applicable / Nazwa i adres siedziby upowaznionego
przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spodtka z 0.0. 32-020 Wieliczka, ul. Grottgera 58

Legal basis / Podstawa prawna wprowadzenia wyrobu:

The product has been introduced into the European system subject to the Journal of Laws [Dz. U.]
2016 text 1570 art.5, par. 3. The product has been introduced in Austria

/" Produkt wprowadzono w systemie europejskim zgodnie z Dz. U. 2016 poz. 1570 art5
ust. 3. Wyréb zostal wprowadzony na terenie Austrii

Technical specifications / Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1982 - Miedz i stopy miedzi. Ggski i odlewy /PN-EN 1982 - Miedz i stopy miedzi. Gaski i odlewy.

EN 12164 - Copper and copper alloys. Rods for machining on machines
I'EN 12164 - Miedz i stopy miedzi. Prety do obrébki skrawaniem na automatach.

Declared performance / Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

The construction product’s essential characteristics
garu;:t e'r';t:;:fd us‘:yrz;) uappllcsgggw'a/nezgaosadnlc;: Declared performance / Deklarowane wiasciwosci uzytikowe Comments / Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowarn
Odlewy z mosiadzu CC752S wg EN 1982, cze$c1 toczone: mosigdz CW602N-R350-S wg EN
Material / Material: 12164, elementy ¥ pylanowega, pokretia TAISI2
) I Odlewy z maﬁqdzu CC7523 wg" EN-1982; czeécr toczone: mosigdz CWE02N-R350-S wg
EN 12164, el L nia 2 kauczuku etylenowo-propylenowego, pokretio T.AISI12
According to technical
Max. operating pressure / Maks. ci$nienie robocze 63 bar data sheets / Wg kart
technicznych
i According to technical
xz:;:z oaporatmg temperature / Maks. temperatura 150 °C data sheets / Wg kart
technicznych
X According to technical
Dimensions / Srednice DN 10-DN 80 data sheets / Wg kart
technieznych
Medium / Czynnik Water or solution of glycol/ Woda lub roztwér glikelu -

The performance of the aforesaid product conforms to all the declared performance aspects listed under par.
8. The present declaration of performance has been issued subject to the Law of 16 April 2004 on
construction products under the sole responsibility of the manufacturer

| Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasnosciami uzytkowymi. Niniejsza deklaracia wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wvrobach budowlanych na wytaczng odpowiedzialnosc
producenta

Ing. Wolfgang Rauch
Quality Manager

Place and date of issuance / miejsce i data wydania: Wiedeni 2017-01-02



