
 

 

PUMPFIX 

-Meśalni set 
-Modeli Mischregelung mit 
Dreiwegemischer -Mixed 
control model with 
three-way mixer 

-Meśalni set - konstantna temparatura -
Modeli Mischregelung mit 
Dreiwegeventil und Festwertregelung -
Mixed control model with three-way 
valve and fixed value control 

Opis  
otwarte, przy opróżnianiu  
lub napełnianiu instalacji     zamknięte, tryb normalny 

 
Schemat monta żowy  
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PUMPFIX direkt 

 

 
        PUMPFIX mix 

 

 
                   PUMPFIX Calis 

 

 



 

 

bajpas 

bajpas zamknięty - oznaczenie 0 
 

bajpas otwarty - oznaczenie 1 

1. Przed uruchomieniem instalacji należy sprawdzić pozycję bajpasu. 

2. Bajpas zamknięty, przepływ pełny 
 

3.  Bajpas otwarty, tryb mieszania  50/50.  

Przepływ zaworu 3 -drogowego mieszaj ącego  

Bajpas otwarty 50 % + zawór mieszający  
3-drogowy zamknięty 
 

Bajpas otwarty + zawór mieszający  
3-drogowy zamknięty 
 

 
  Bajpas zamknięty + zawór mieszający  
  3-drogowy otwarty w 50 %  

  Bajpas otwarty 50 % + zawór mieszający  
  3-drogowy otwarty w 50 % 

  Bajpas otwarty + zawór mieszający  
  3-drogowy otwarty  

  Bajpas zamknięty + zawór mieszający  
  3-drogowy otwarty  

  Bajpas otwarty 50 % + zawór mieszający 
  3-drogowy otwarty  

  Bajpas otwarty + zawór mieszający  
  3-drogowy otwarty  

                                Spadek ci śnienia  [bar]  

2 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 P

rz
ep

ły
w

 [l
/h

]
 



 

 

1. Przed połączeniem z zaworem kulowym należy 
osiowo ustawić zawór przelewowy i nasmarować 
pierścień uszczelniający.   

2. Osadzić powoli zawór przelewowy przed 
połączeniem z zaworem kulowym. Należy to robić 
dokładnie wzdłuż osi połączenia. W przypadku 
połączenia pod kątem zaworu przelewowego z 
zaworem kulowym, może dojść do uszkodzenia 
pierścienia uszczelniającego. 

Charakterystyka zaworu przelewowego  
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Rozdzielacz do grup pompowych PUMPFIX  

  powrót 

  zasilanie 
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powrót 
 
 
 
zasilanie 


