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Wskazówki montażowe: 

Regulator należy zamontować na powrocie, pozycja zabudowy nie ma znaczenia. Kierunek przepływu powinien 

być zgodny ze strzałką na korpusie. 

 

Zaleca się zamontowanie zaworów odcinających przed i za regulatorem różnicy ciśnienia. Należy pamiętać o 

czystości instalacji w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy armatury. Stosowanie w instalacji filtrów 

HERZ (4111) zabezpiecza instalację przed zanieczyszczeniami. 

 

Regulator różnicy ciśnienia nie posiada funkcji odcięcia. Aby dokonać żądanej nastawy wstępnej należy 

przekręcić kluczem w lewo lub w prawo (zgodnie z nomogramami zaworu zawartymi w karcie technicznej).  

 

Przed uruchomieniem membrana zaworu musi zostać odpowietrzona! 

Nastawa: 

Ustawienie jednostki regulacyjnej jest przedstawione w sposób czytelny na skali regulatora. Nastawę wstępną 

regulatora można zmienić w każdej chwili w prosty sposób za pomocą klucza nastawczego.  

Nie ma możliwości zablokowania ustawionej nastawy regulatora! 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter  
informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego. Zamieszczone rysunki są jedynie  
poglądowe i mogą tym samym różnić się optycznie od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą 

odbiegać od rzeczywistych. Produkty mogą różnić się w zależności od danego kraju. Zastrzega się możliwość zmian w specyfikacji 

technicznych i funkcjonowaniu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy HERZ. 
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Odkręcić  śrubę w celu 

odpowietrzenia 

 


