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    Zastosowanie 

Czerwona rura 5-warstwowa PE-RT jest idealna do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym  

i ściennym, odpowiednia do powierzchni betonowych, otwartej przestrzeni i powierzchni 

przemysłowych. Rura HERZ-Line-PE-RT. Jest stabilna w wysokich temperaturach, odporna na 

przenikanie tlenu i elastyczna. 

Stosowanie rur HERZ-Line-PE-RT w instalacjach wody pitnej jest zabronione. 

 

    Numery artykułów 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Rura bazowa PE-RT 

• Ze zwiększoną odpornością na temperaturę 

• Kolor: naturalny 

 

2) Warstwa pośrednia 

• Kolor: naturalny 

 

3) Bariera antydyfuzyjna 

• Kolor: naturalny 

 

4) Warstwa pośrednia 

• Kolor: naturalny 

 

5) Warstwa zewnętrzna PE-RT 

• Do ochrony bariery antydyfuzyjnej przed uszkodzeniem 

• Kolor: czerwony 

 

 

Rura Ø x grubość ścianki    Jednostka sprzedaży         Numer artykułu 
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            HERZ – Rura z tworzywa sztucznego 

 

    Złączki 

Do łączenia rury można stosować tylko następujące złączki: 

• Przyłącza do rur z tworzywa G 3/4 (złącza zaciskowe), 1 6098 XX 

• Złączki zaprasowywane z korpusem mosiężnym (np. P 7XXX XX) 

 

Więcej informacji na temat złączek do rur można znaleźć w odpowiednich kartach technicznych.  

Uwaga: złączki zaprasowywane z korpusem z tworzywa sztucznego R XXXX XX nie nadają się do 

montażu z rurą HERZ-Line. 

 

    Parametry techniczne 

 16 x 2 mm 17 x 2 mm 18 x 2 mm 20 x 2 mm 

Masa 90 g/mb 100 g/mb 104 g/mb 120 g/mb 

Masa z H2O 203 g/mb 233 g/mb 258 g/mb 321 g/mb 

Pojemność  0,113 l/mb 0,133 l/mb 0,154 l/mb 0,201 l/mb 

Materiał PE-RT (polietylen - stabilizowany temperaturowo), typ 1 

Współczynnik rozszerzalności 0,19 mm/mK 

Przewodność cieplna 0,35 W/mK 

Dyfuzja tlenu < 0,1 mg/ld 

Gęstość 0,933 g/cm
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Promień gięcia 5 x Ø rury 

Zgodność EN ISO 22391 

Zgodność bariery antydyfuzyjnej DIN 4726 

Klasyfikacja 
klasa 4: Tmaks 70 

o
C / 6 bar 

klasa 5: Tmaks 90 
o
C / 4 bar 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Uwaga: Wszystkie schematy mają charakter symboliczny i nie podlegają żadnym ewentualnym roszczeniom. Wszelkie dane zawarte w 

niniejszym dokumencie są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają  jedynie charakter  informacyjny.  Zastrzega się 

prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.  Zamieszczone rysunki są  jedynie poglądowe i mogą różnić się optycznie 

od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych  prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.  Produkty mogą różnić się w 

zależności od danego kraju.  Zastrzega się możliwość  zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania. W razie pytań prosimy o kontakt z 

najbliższym oddziałem firmy HERZ. 
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