
 

 

Numer 
artykułu 

DN PN 
ciśnienie otwarcia 

G1  
IS0228 

G2  
IS0228 H Sw Masa 

1 2104 15 25 3 1 3/4 123,5 38 0,663 

Zespół kotłowy  KG 115H  

 Arkusz znormalizowany, Wydanie 0314 

 Wymiary  

 Odmiana  

1 2104 15  = gwint wewnętrzny / Popr 3 bar 

 Składowe zestawu  

1. Zawór odpowietrzający   mosiądz CW617N 
2. Zawór bezpieczeństwa   mosiądz CW617N, ciśnienie otwarcia 3 bar 
3. Manometr    zakres ciśnienia 0 do 4bar 
4. Łącznik    kuty mosiądz CW 617 N 
5. Izolacja    EPP 
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 Parametry techniczne  

Ciśnienie robocze: 10bar 

Temperatura robocza    od -10°C do +110 °C 

Medium:  woda, bez pary 

 Zastosowanie 

   Grupa kotłowa składa się z podstawowych elementów bezpieczeństwa stosowanych w instalacjach centralnego 
   ogrzewania, dla kotłów o mocy do 50 kW (zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, manometr). 

 
 Instrukcja monta żu 

Należy rozpakować zestaw i odciągnąć ostrożnie od siebie obie połówki izolacji, tak aby nie uszkodzić połączenia. 
Zespół kotłowy G 1''podłączyć do kotła w odpowiedni sposób. Uszczelnić połączenie za pomocą odpowiedniego 
materiału (konopie, taśma teflonowa itp.). Zespół kotłowy nie może być montowany dowolnie, pomiędzy kotłem i 
zaworem. Należy go usytuować tak, aby wartość ciśnienia mogła być odczytywana  z manometru. Po 
zakończeniu podłączenia, części izolacji należy ponownie osadzić na zespole i docisnąć do siebie. Podczas 
montażu należy używać odpowiednich narzędzi, które są dostosowane do połączenia (SW). 

 
 Instrukcja konserwacji  

Co najmniej raz w roku należy sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa, obracając jego pokrętło nie mniej niż o 
1/2 obrotu. 

 Oznaczenia  

 Części zamienne  
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dane eksploatacyjne 

producent 

1 2612 01 Zawór bezpieczeństwa 
1 2670 10 Manometr 
1 2630 02 Zawór odpowietrzający 


