
 

 

Numer artykułu DN G 
[in] 

L 
[mm] 

L1 
[mm] 

D 
[mm] 

Sw 
[mm] 

Kvs 
[m

3
/h] 

Masa 
[kg] 

1 2622 41 15 1/2 47 9,6 29 25 2,9 0,104 

1 2622 42 20 3/4 52 11,2 38 31 6,0 0,174 

1 2622 43 25 1 62 13,5 48 38 10,2 0,285 

1 2622 44 32 1-1/4 65 12,5 56 47 14,4 0,404 

1 2622 45 40 1-1/2 73 14,5 69 54 26,4 0,698 

1 2622 46 50 2 80 16 83 66 38 0,988 

HERZ – Zawór zwrotny 

HERZ – Zawór zwrotny 

Arkusz znormalizowany 1 2622 4X, Wydanie 0318 

Wymiary 

Wykonanie 
Korpus: mosiądz kuty (CW617N) wg EN 12165 
Element zwrotny: mosiądz (CW614N) wg EN 12164 
Trzpień: mosiądz (CW614N) wg EN 12164 
Uszczelnienie: NBR 
Sprężyna: stal nierdzewna (AlSl 302) 
Przyłącze: gwint wewnętrzny wg ISO228 

Parametry techniczne 

Maks. ciśnienie robocze: PN 25 
Ciśnienie otwarcia: ok. 0,02 bar 
Maks. temperatura: 100°C (bez pary, zależne od ciśnienia) 

Medium: 
Jakość wody grzewczej zgodnie z ÖNORM H5195 lub VDI-Standard 2035. Do zaworów można stosować czynnik 
grzewczy w postaci glikolu etylenowego lub propylenowego w stężeniu 25-50 %. W celu ochrony przed mrozem 
oraz korozją należy zapoznać się z dokumentacją producenta glikolu. Zawór zwrotny HERZ do ogrzewania i 
chłodzenia nie nadaje się do użycia agresywnego medium (takie jak: kwasy, zasady, gazy palne i wybuchowe), 
ponieważ mogą one powodować zniszczenie elementów uszczelniających. 

Zastosowanie 
Zawory zwrotne mają zastosowanie w systemach grzewczych i chłodniczych, gdzie wymagany jest przepływ 
medium w jednym kierunku. Mechanizm zaworu jest prowadzony osiowo za pomocą trzpienia, a sprężyna 
przywraca zawór do pozycji zamkniętej. Uszczelnienia są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać niskie oraz 
wysokie ciśnienie. Przepływ przez zawór musi być zgodny ze strzałką umieszczona na korpusie zaworu.  
Uwaga! Zawór nie nadaje się do użycia ze sprężarkami tłokowymi (z powodu napięcia pulsacyjnego). Dzięki 
ulepszeniu konstrukcji, zawór zwrotny ma niskie spadki ciśnienia i nie powoduje hałasu. 
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HERZ – Zawór zwrotny 

Instrukcja montażu 
Zawór zwrotny może być montowany w każdej pozycji: pionowej, poziomej oraz ukośnej. Montażu dokonuje się za 
pomocą klucza osadzonego na sześciokącie korpusu zaworu. Podczas montażu na rurze, należy ją przytrzymać 
odpowiednim narzędziem, aby ją unieruchomić, a następnie nakręcić zawór na rurę. Podczas niewłaściwego 
montażu, może ulec uszkodzeniu połączenie korpusu z częścią wkręcaną. Ważne jest zwrócenie uwagi na 
strzałkę na korpusie zaworu, oznaczającą kierunek przepływu medium. 

Mosiądz 
HERZ wykorzystuje najwyższej jakości mosiądz spełniający europejskie normy DIN EN 12164 i DIN EN 12165. 

Zasada działania 
Zawory zwrotne sprężynowe są zaworami automatycznymi i nie wymagają obsługi. Konstrukcja zaworu jest w 
całości wykonana z metalu. Zawór jest podtrzymywany przez sprężynę ze stali nierdzewnej. Zawór działa 
prawidłowo nawet przy niskim przeciwciśnieniu. Ciśnienie otwarcia ok. 0,02 bara (0,29 psi). 

Instrukcja konserwacji 
Po prawidłowym zainstalowaniu zaworu zwrotnego, nie jest wymagana żadna konserwacja.  
Uwaga! Agresywne media i dodatki mogą uszkodzić elementy zaworu. Zawór nie nadaje się do pary! 

Utylizacja 

Utylizacja zaworów zwrotnych HERZ nie może zagrażać zdrowiu ani środowisku. Należy przestrzegać krajowych 
przepisów prawnych dotyczących prawidłowego usuwania zaworów zwrotnych HERZ do ogrzewania i wody 
chłodniczej. 
 Oznaczenia zaworu 

ŚREDNICA 
KIERUNEK PRZEPŁYWU 

CIŚNIENIE 

NOMINALNE 

I 
PRODUCENT 

DATA PRODUKCJI 

Wykres zależności przepływu od ciśnienia 

Uwaga: Wszystkie schematy mają charakter symboliczny i nie podlegają żadnym ewentualnym roszczeniom. Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z 
informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają  jedynie charakter  informacyjny.  Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu 
technicznego.  Zamieszczone rysunki są  jedynie poglądowe i mogą różnić się optycznie od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych  prezentowane kolory mogą 
odbiegać od rzeczywistych.  Produkty mogą różnić się w zależności od danego kraju.  Zastrzega się możliwość  zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania. W razie 
pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy HERZ 
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