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HERZ RL-5

Zawor powrotny wg DIN 3842 z piecioma funkcjami
podtaczanie-odcinanie-wstepna regulacja-napetnianie-opréznianie
Arkusz znormalizowany 3923/3924, Wydanie 0711
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Wymiary w mm wg DIN 3842 - szereg 1. Numery artykutow
Numer . Przytacze P
artykutu Wykonanie D.d, l, l, H s Nr zamoéwienia
Figura 3/8" 5 - 30 - 13923 00
3923 prosta 1/2 81 - 30 - 13923 01
3/4" 92 — 30 — 13923 02
Fi 3/8" — 51 29 23 13924 00
3924 tows 1/2" - 57 29 25 13924 01
katowa /
3/4" - 67 29 28 13924 02

Wykonanie

Wszystkie zawory sg niklowane, wykonane jako modele uniwersalne ze specjalnymi mufami do podtgczenia rur gwintowanych
lub przytgczy zaciskowych.

® HERZ-RL-5 w innych wykonaniach
HERZ-RL-5 w innych wykonaniach o srednicy 1/2

13923 11 Figura prosta, mufa uniwersalna x gwint zewnetrzny G 3/4 ze stozkiem

13937 01 Figura prosta, 2 x gwint zewnetrzny G 3/4 ze stozkiem

13937 11 Figura prosta, przytgcze grzejnikowe z uszczelnieniem stozkowym, przytgcze do rur G 3/4 ze stozkiem
13924 11 Figura katowa, mufa uniwersalna x gwint zewnetrzny G 3/4 ze stozkiem

13948 01 Figura katowa, 2 x gwint zewnetrzny G 3/4 ze stozkiem
13948 11 Figura katowa, przytgcze grzejnikowe z uszczelnieniem stozkowym, przytgcze do rur G 3/4 ze stozkiem
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Przylaczanie rur do modeli uniwersalnych
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Zawory powrotne posiadajg specjalne mufy. Moga by¢ faczone bezposrednio z rurami gwintowanymi lub za pomocg ztgczy
zaciskowych, z rurami miedzianymi. Ztgcza zaciskowe nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Przy zaworach R=1/2 dla zewnetrznej $rednicy rur: 10, 12, 14, 16 i 18 mm nalezy stosowa¢ migdzy zaworem a ztgczem
zaciskowym fgcznik 6272.

Rura @ D mm 12 10 12 14 15 16 18 18
Zawor R= 3/8" 1/2" 3/4"
Adapter nr art. 16272 01|1 6272 01|1 6272 01 16272 01|1 6272 11

Ztgcze nrart.|1 6292 00(1 6284 00|1 6284 01|1 6284 03|1 6292 011 6284 05|1 6289 01|1 6292 02

Przy montazu rur miedzianych za pomocg zigczy zaciskowych zalecane jest stosowanie tulejek wzmacniajgcych.
Aby montaz ztgcza zaciskowego byt prawidtowy, nalezy gwint nakretki (lub wkretki) zaciskowej oraz sam pierscien zaciskowy
naoliwi¢ olejem silikonowym. Odsytamy do naszej instrukcji obstugi.

Informacje konstrukcyjne

Odciecie nastepuje za pomoca trzpienia zaworu, ktéry moze by¢ odkrecany i dokrecany wielofunkcyjnym kluczem 1 6625 00.
Nastawy dokonuje sie wg nomogramu. Uszczelnienie metaliczne jest odporne na zuzycie. Trzpien jest uszczelniony na zewnatrz
za pomocg O-ringu. Gwarantuje to trwato$¢ zaworu przy temperaturze roboczej bez potrzeby przeprowadzania konserwaciji
w przysztosci. Trzpien jest zabezpieczony przed niezamierzonym wykreceniem. Jako dodatkowg ochrone zastosowano
metalowy kotpak z uszczelnieniem.

Regulacja wstepna
16625 00 Klucz wielofunkcyjny

1. Odkreci¢ gwintowany kapturek.
2. Wielofunkcyjnym kluczem zawér zamkna¢ (obracajac w prawo, moment obrotowy 6 Nm).

L 3. Srube wstepnej regulacji obréci¢ $rubokretem 3 mm w prawo do oporu. Poczynajac od tego potozenia,
obracajgc w lewo nastawi¢ zgdany stopien wstepnej nastawy zgodnie z nomogramem, przy czym jeden obrot
oznacza jeden stopien wstepnego nastawienia.

4. Wielofunkcyjnym kluczem zawér otworzy¢ do oporu (obracajgc w lewo)
5. Gwintowany kapturek z uszczelkg nakreci¢ (moment obrotowy 5-10 Nm).

Uwaga: Zawér HERZ RL-5 jest fabrycznie tak dostarczany, ze zawdr i wstepna regulacja sg catkowicie otwarte. Trzpien regulacyjny
nie powinien od tego potozenia zosta¢ obrécony bardziej w lewo. Leb $ruby nie powinien wystawac z gtéwnego trzpienia!

Oproéznianie
Adapter z przytaczem do weza 1 0256 01
f Po usunigciu kotpaka, zamknigciu zaworu HERZ-RL-5 (moment obrotowy 4-6 Nm)za pomocg wielofunkcyjnego
klucza 1 6625 00 i zamknieciu zaworu na zasilaniu (przy gtowicy termostatycznej potozenie "0") grzejnik moze zostac
oprozniony w instalacji znajdujgcej sie pod ci$nieniem:

1. Lacznik do weza 1 0256 01 nakreci¢ na zawor HERZ-RL-5.

2. Przytgczy¢ waz, koniec weza powinien by¢ ponizej poziomu grzejnika. Krociec przytaczeniowy tgcznika
do weza jest obrotowy, po uprzednim poluzowaniu gérnej czesci adaptera za pomocg klucza ptaskiego.

Po obréceniu ponownie dokreci¢ gorng czes¢ adaptera (5- 10 Nm ).

3. Wielofunkcyjny klucz natozy¢ na kwadratowy trzpien adaptera. Przez nacis$nigcie w kierunku zaworu HERZ- RL-5
wpasowac klucz do zaworu. Przez obracanie w lewo do oporu zawor powrotny zostaje otwarty i na zewnatrz
rozpoczyna sie oproznianie grzejnika. Podczas oprozniania nalezy otworzy¢ zawor odpowietrzajacy grzejnika.

4. Po oproznieniu gérng czes¢ zaworu zakreci¢ (8 - 10 Nm) i zdemontowac tgcznik do weza. Nakreci¢ (5-10 Nm)
kotpak z uszczelka.

5. Grzejnik moze teraz zosta¢ zdemontowany.

Napetnianie

Napetnianie grzejnika przeprowadza sie w odwrotnej kolejnosci, przy czym nalezy zwréci¢ uwage, ze dopuszczalne cisnienie
robocze instalacji nie powinno zosta¢ przekroczone. Napetianie grzejnika z systemu ogrzewania jest mozliwe przez otwarcie
trzpienia zaworu.

Uszczelnienie trzpienia

Trzpien zaworu i trzpien regulacyjny sg uszczelnione O-ringami. Zapewniajg one trwate, lekkie dopasowanie ruchowe
wspotpracujgcych elementow zaworu i nie wymagajg konserwagciji.

Uszczelnienie gniazda
Uszczelnienie gniazda jest metaliczne i stagd odporne na Scieranie.
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Ochrona
Jako ochrone przed manipulacjami zaworu zastosowano metalowy kotpak z uszczelka.

Osprzet

10256 01 Adapter do przytgczenia weza

16206 01 Przytgcze do weza

16625 00 Klucz wielofunkcyjny

16639 01 Klucz nastawy wstepnej (Srubokret z tarcza)
16680 00 Klucz montazowy

Czesci zamienne
16304 00 Wktadka z uszczelnieniem trzpienia

Parametry techniczne

Maks. temperatura robocza 120 °C

Maks. cisnienie robocze 10 bar

Jako$é wody grzejnej zgodnie z ONORM H 5195, VDI-Richtllinie 2035 lub PN93/C 04607.

Ztacza zaciskowe HERZ

Przy zastosowaniu ztgczy zaciskowych HERZ do rur miedzianych nalezy przestrzega¢ dopuszczalnej temperatury i ci$nienia
zgodnie z normg EN 1254-2: 1998 wedtug tabeli 5. Przy zastosowaniu ztgczy zaciskowych HERZ do rur z tworzywa sztucznego
maks. parametry robocze to 80°C oraz 4 bar, o ile producenci rur nie przedstawiajag innych danych.

Zakres stosowania

Instalacje ogrzewania wodnego.

Przez zamontowanie zaworu powrotnego mozliwe jest odcigcie przytgcza powrotnego grzejnika. Przy jednoczesnym zamknieciu
zaworu zasilajgcego (w zaworach termostatycznych potozenie "0") grzejnik mozna zdemontowac¢ na czynnej instalacji. Umozliwia
to dokonanie prac serwisowych i wszelkich prac budowlanych poza grzejnikiem bez koniecznosci unieruchomienia pozostatej
czesci instalacji.

Za pomocg zaworu HERZ-RL-5 mozna doktadnie wyregulowac¢ ilos¢ wody przeptywajgcej przez grzejnik odpowiednio

do wymaganej wydajnos$ci. Zaleca si¢ to szczegdlnie w przypadku zainstalowania zaworéw termostatycznych bez nastawy
wstepnej, poniewaz w wyniku ograniczenia przeptywu réwnowaga hydrauliczna instalacji zostanie zachowana.

Zawor HERZ-RL-5 umozliwia napetnianie lub opréznianie grzejnika i instalacji.

Przytacze grzejnikowe
W zaworach zamontowane jest przytacze do rur stalowych 6210 z uszczelnieniem stozkowym.
Zaleca sie stosowanie klucza montazowego HERZ, art. 6680.

Inne mozliwosci przytaczania
Numery artykutéw nalezy dobiera¢ z Programu Dostaw HERZ.

Mozliwosci przytaczania grzejnika

6210 1/2" Przytacze do rur stalowych, dlugo$¢ 26 lub 35 mm.
6211 1/2" Przytacze redukcyjne, 1/2" x 3/8".
6213 3/8" Przytacze redukcyjne, 3/8" x 1/2".

6218 3/8"-3/4" Dtuga tuleja gwintowana, bez nakretki, z mozliwoscig odpowiedniego dopasowania dtugosci poprzez uciecie.
Diugosci: 3/8" x 40; 1/2" x 39, 42 lub 76; 3/4" x 70 mm.

6218 172" Tuleja gwintowana, bez nakretki. Diugosci: 36, 48 lub 76 mm.

6235 3/8"-3/4" Przytacze do lutowania, 3/8" x 12; 1/2" x 12, 15 lub 18; 3/4" x 18 mm.

6249 3/8"-3/4" Kolano przytaczeniowe do rur stalowych, bez nakretki, uszczelnienie stozkowe.

6274 G 3/4 Ztagcze zaciskowe do rur miedzianych 8, 10, 12, 14, 15,16, 18 mm.

6276 G 3/4 Ztgcze zaciskowe do rur miedzianych, z uszczelnieniem miekkim.

6098 G 3/4 Ztgcze zaciskowe do rur PE-X, PB oraz rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego.

Mozliwosci przytaczania rur:

6219  1/2"-3/4"  Mufa redukcyjna, wykonanie zotte, gwint wewnetrzny (rura) x gwint zewnetrzny (zawor),
1" x 172", 1 1/4" x 1/2", 1" x 3/4", 1 1/4" x 3/4".

6066 M 22 x 1,5 Ztacze zaciskowe do rur PE-X, PB oraz rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego, nalezy stosowac
z adapterem 1 6272 01 (R 1/2 x M 22 x 1,5).

6098 G 3/4 Zigcze zaciskowe do rur PE-X, PB oraz rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego, nalezy stosowac
z adapterem 1 6266 01 (R 1/2 x G 3/4).

Wymiary rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego oraz rodzaje ztgczek przedstawione sg w Programie Dostaw HERZ
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HERZ-RL-5 Tabela nastaw, warto
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DN 10, R=3/8" « DN 15, R=1/2"

HERZ-RL-5

®

HERZ Nomogramy znormalizowane

art. nr 3923
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HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z 0.0. . 32-020 Wieliczka « ul. Artura Grottgera 58
tel. 0-12 289 02 20 . fax: 0-12 289 02 21 . www.herz.com.pl . e-mail: centrala@herz.com.pl
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