CHeIZ

HERZ-AS

Grzejnikowe zawory regulacyjne ze wstepng regulacja za pomoca
podwdjnego grzybka
Arkusz znormalizowany 6823/6824, \Wydanie 0711

H

I L 1
I L |
6283 6284
Wymiary w mm H Nr
Numer art. Wykonania Dn R L max h [ A
25 1” 129 83 - 16823 73
figura prosta
6823 model standardowy
32 11/4” 155 117 - 16823 74
6823F model stopowy 25 17 129 115 - 16823 86
; . 25 1” 76 73 34 16824 73
igura katowa
6824 model standardowy
32 11/4” 90 102 41 16824 74
6824F model stopowy 25 17 76 100 41 16824 86

Wykonania
Modele standardowe z mufg gwintowang, niklowane, przytacze ze stozkiem 90°.
6823 1"-1 4" Figura prosta
6824 1"-1 %" Figura katowa

© Dalsze wykonania 3/8-3/4

6823 3/8"-3/4" HERZ-AS-T-90, modele uniwersalne, figura prosta
6824 3/8"-3/4" HERZ-AS-T-90, modele uniwersalne, figura katowa
6823 F  3/8"-3/4" HERZ-AS-T-90, modele stopowe, figura prosta

6824 F  3/8"-3/4" HERZ-AS-T-90, modele stopowe, figura katowa

W przypadku tych odmian nalezy korzysta¢ z odpowiednich kart technicznych.

e

Parametry techniczne

Maks. temperatura robocza 120 °C
Maks. ci$nienie robocze 10 bar
Jakos$¢ wody grzejnej zgodnie z ONORM H 5195, VDI-Richtllinie 2035 lub PN93/C 04607.

& Zakres stosowania

[G

Instalacje ogrzewania wodnego, gdzie szczegdlne znaczenie ma doktadne wyregulowanie i bardzo oszczedna eksploatacja
oraz instalacje klimatyzacyjne, gdzie wymagane jest doktadne wyregulowanie chtodnic i nagrzewnic.
Zawory przydatne sg takze do regulacji na pionach.
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Przylacze grzejnikowe
W zaworach zamontowane jest przytgcze do rur stalowych 6210 z uszczelnieniem stozkowym.

M Regulacja wstepna

Wstepna regulacja odbywa sie¢ za pomocg wysuwanego grzybka dtawigcego i pozwala na zdtawienie przeptywu
do ok. 1%, przy czym zawsze jest do dyspozycji petny skok gtéwnego trzpienia. Do dokonania wstepnej regulacji
niezbedny jest klucz nastawczy nr 6600 (niebieski trzonek).

Wewnetrzny grzybek dtawigcy jest przestawiany za pomocg trzpienia wstepnej regulacji. Jest on przytgczony

do trzpienia przegubowo, aby unikngé niepozgdanej zmiany przeptywu wskutek oddziatywania ciat obcych.

& Pokretto wstepnej regulacji

1. Zdjaé pokretto.

2. Trzonek klucza nastawczego wprowadzi¢ do gtéwnego trzpienia regulacyjnego i tulejke pomiarowg docisng¢ do jego
powierzchni czotowe;j.

3. Skala znajdujgca sie na trzonku klucza umozliwia przeprowadzenie wstepnej regulaciji:

3.1. Poprzez przekrecenie gtowki klucza zgodnie z ruchem wskazéwek zegara zmniejszany jest przeptyw do minimum na skutek
wkrecenia wewnetrznego trzpienia z grzybkiem wstepnej regulacji.

3.2. Poprzez przekrecenie gtowki klucza w lewo, natezenie przeptywu zostaje zwigkszone z minimum do maksimum.

4. Po dokonaniu regulacji ponownie zamontowac pokretto.

& Uszczelnienie trzpienia HERZ-AS-1
Wymiana O-Ringu

E W modelach HERZ-AS-1" za uszczelnienie trzpienia stuzy wymienialny w trakcie eksploatacji O-ring, ktory
nie wymaga konserwacji.
E 1. Otworzy¢ zawdr poprzez przekrecenie go w lewo az do wyczucia oporu. Zdjg¢ pokretto.
2. Odkreci¢ nakretke O-ringu i wyjgé O-ring z uszczelnieniem klingieritowym (wktadke zaworu przytrzymac)
3. Oczysci¢ trzpien i wkretke O-ringu (uzy¢ frezu czyszczgcego z pojemnika na O-ringi). Przedmioty o ostrych
brzegach powodujg uszkodzenie powierzchni uszczelniajgcej!
4. Naoliwiony, przygotowany do montazu O-ring wyja¢ z uszczelkg klingieritowg z pojemnika na O-ringi.
5. Elementy uszczelniajgce naktada¢ w nastepujacej kolejnosci:
- uszczelka klingieritowa
- O-ring
- wkretka O-ringu
6. Zamontowac pokretto.

Numer zamoéwienia pojemnika z O-ringami - 6710 (czerwony).
Trzpienie zaworéw 1 %4 zamiast O-ringiem uszczelniane sg za pomocg dtawicy.

® Modele stopowe i dla budownictwa publicznego

W modelach stopowych wkretka O-ringu i tulejka zakrywajgca trzpien stanowig jedng catosé. Otwarcie trzpienia jest zabezpieczone
Srubg radetkowa.
Regulacja zaworu odbywa sie za pomoca klucza 6610 nasadzonego na trzpien

& Osprzet 6600 00 Klucz do regulacji wstepnej

Czesci zamienne 631093  Wktadka do HERZ-AS-1
6510 03 Pokretto wraz z ptytka i Srubg mocujacg
6710 00 Pojemnik z O-ringami

& Nomogramy przeplywu na odwrocie
Nomogramy na odwrocie stuzg do okreslenia wielkosci oporu na zaworze i do odczytania poszczegdlnych stopni regulacji wstepnej
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HERZ Nomogramy znormalizowane HERZ-AS
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HERZ Nomogramy znormalizowane

HERZ-AS

Art. nr 6823 - 6824
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HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z 0.0. - 32-020 Wieliczka . ul. Artura Grottgera 58
tel. 0-12 289 02 20 . fax: 0-12 289 02 21 . www.herz.com.pl . e-mail: centrala@herz.com.pl
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