
Arkusz znormalizowany

Wydanie 0999

HERZ-2000

7728 AC

Komplety przy³¹czenia grzejnika z wstêpn¹ regulacj¹
do sterowania termostatycznego i rêcznego

7727 C7759 C
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Zawory regulacyjne

Rura ³¹cz¹ca

Korpusy obejœcia

Przy³¹cza rurowe

Przy³¹cza grzejnikowe

7727 C 1/2" x 15

7728 AC

7758 C

1/2" x 15

1/2" x 15

7759 C 1/2" x 15

Zawór regulacyjny, figura prosta z kolanem, z gwintowanym kapturkiem,
przy³¹cze grzejnikowe 1 6249 01 z uszczelnieniem sto¿kowym i z³¹cze
zaciskowe 1 6292 01 do rury ³¹cz¹cej, zmontowane.
G³owica termostatyczna mo¿e byæ zamontowana z boku lub od przodu.

Zawór regulacyjny, figura k¹towa specjalna z zaworem odpowietrzaj¹cym,
z gwintowanym kapturkiem, przy³¹cze grzejnikowe 1 6210 21 z uszcz.
sto¿kowym i z³¹cze zaciskowe 1 6292 01 do rury ³¹cz¹cej, zmontowane.
Zawór 3-osiowy HERZ "AB",
zawór z lewej strony grzejnika, z gwintowanym kapturkiem; przy³¹cze grzejni-
kowe 1 6210 21 i z³¹cze zaciskowe 16292 01 do rury ³¹cz¹cej, zmontowane.
Zawór 3-osiowy HERZ "CD",
zawór z prawej strony grzejnika, poza tym jak 7758 C.

HERZ-TS-90
1 7727 19

1 7728 92

HERZ-3-D
1 7758 19

1 7759 19

6330
6330

600
1000

1 633011
1 6330 31

Rura ³¹cz¹ca z miedzi, niklowana; d³ugoœæ 600 mm, wymiar 15 x 1 mm
Jw., d³ugoœæ 1000 mm.

7174 C 1/2" x M 22 x 1,5 Korpus obejœcia do uk³adu jednorurowego, rozdzia³ wody 50%, z wk³adk¹
regulacyjn¹, przy³¹cze grzejnikowe 1 6210 21 i z³¹cze zaciskowe 16284 04
do rury ³¹cz¹cej, zmontowane, bez przy³¹czy rurowych.

1 7174 01

Jw. do uk³adu dwururowego, rozdzia³ wody 100%.7176 C 1/2" x M 22 x 1,5

7173 C
7173 C

1/2" x G 3/4"
1/2" x G 3/4"

jak 7174 C, jednak przy³¹cze rurowe z gwintem G 3/4"
jak 7176 C, jednak przy³¹cze rurowe z gwintem G 3/4"

1 7176 01

1 7173 01
1 7175 01

M 22 x 1,5

G 3/4"

Oznakowanie korpusu
obejœciaKorpusy obejœcia do uk³adu jednorurowego s¹ oznakowane liczb¹ “50", do uk³adu dwururowego liczb¹ "100".

6248 M 22 x 1/5 Kolano przy³¹czeniowe 90° ze swobodnie obracaj¹c¹ siê nakrêtk¹ jest
stosowane miêdzy korpusem obejœcia a przy³¹czem, gdy rura powinna
zostaæ skierowana pod k¹tem prostym.

6284 10-16 Z³¹cze zaciskowe sk³adaj¹ce siê z pierœcienia zaciskowego i nakrêtki,
do œrednic rur 10, 12, 14, 15 i 16 mm.

1 6248 16

Do rur stalowych
i miedzianych

M 22 x 1,5

6240 1/2" Przy³¹cze do spawania, p³askouszczelniaj¹ce, sk³adaj¹ce
siê z nakrêtki, ³¹cznika do spawania i uszczelki.

6244 1/2" x M 22 x1,5 £¹cznik do przy³¹cza spawanego.
1 6240 01
1 6244 01

Przy³¹cze do spawania

6066 Przy³¹cze do rur z tworzywa sztucznego, do rur PE-X, PB i z przek³adk¹
aluminiow¹, sk³adaj¹ce siê z tulejki, pierœcienia zaciskowego i nakrêtki
M 22 x 1,5.

Wymiary rurowe przy³¹czy do rur z tworzywa sztucznego wg "Programu dostaw HERZ".

Do rur z tworzywa
sztucznego

G 3/4"6248 G 3/4" Kolano przy³¹czeniowe 90° ze swobodnie obracaj¹c¹ siê nakrêtk¹ jest
stosowane miêdzy korpusem obejœcia a przy³¹czem, gdy rura powinna
zostaæ skierowana pod k¹tem prostym.

Wymiary rurowe przy³¹czy do rur z tworzywa sztucznego wg "Programu dostaw HERZ".

6274
6275

8-18 Z³¹cze zaciskowe z uszczelk¹ O-ringow¹, sk³adaj¹ce siê z pierœcienia za-

Z³¹cze zaciskowe z uszczelnieniem miêkkim do rur chromowanych
i ze stali szlachetnej

ciskowego i nakrêtki, do zewnêtrznych œrednic rur 8, 10, 12, 14, 15 16 i 18 mm.

6098

6276

Przy³¹cze do rur z tworzywa sztucznego, do rur PE-X, PB i z przek³adk¹ alumi-
niow¹, sk³adaj¹ce siê z tulejki, pierœcienia zaciskowego i nakrêtki G 3/4"

1 6248 01

Do rur z tworzywa
sztucznego

Do rur stalowych
i miedzianych

6210
6249
6211

1/2"
1/2"
1/2" x 3/8"

Przy³¹cze do rur stalowych z uszczelnieniem sto¿kowym, zmontowane.
Kolano przy³¹czeniowe z uszczelnieniemsto¿kowym, zmontowane (zawór 7727 C).
Przy³¹cze redukcyjne z uszczelnieniemsto¿kowym, do oddzielnego zamówienia.

Zaleca siê stosowanie klucza monta¿owego HERZ 6680.

1 6210 21
1 6249 01
1 6211 00



WykonanieKomplety przy³¹czenia grzejnika sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego, rury ³¹cz¹cej, korpusu obejœcia
i przy³¹czy rurowych. Wszystkie czêœci sk³adowe s¹ dostarczane w wykonaniu niklowanym i s¹
wzajemnie ³¹czone odpowiednio do wymagañ. Poszczególne czêœci nale¿y zamawiaæ oddzielnie.

Komplety przy³¹czeniowe s¹ montowane z boku grzejnika, zawór regulacyjny u góry, korpus obejœcia u do³u.

Instalacje ogrzewania wodnego w systemie jedno- i dwururowym, w których zainstalowano rury kalibro-
wane stalowe lub miedziane albo rury z tworzywa sztucznego.

Maks. temperatura robocza 120°C
Maks. ciœnienie robocze 10 bar
Jakoœæ wody grzejnej zgodnie z ÖNORM H 9195 lub PN-93/C-04607.

Obliczenie d³ugoœci rury w celu dopasowania do odstêpu otworów przy³¹czeniowych:
Odstêp otworów przy³¹czeniowych grzejnika minus g³êbokoœæ wsuniêcia rury = wymagana d³ugoœæ rury.
G³êbokoœæ wsuniêcia rury przy 7727 C = 91 mm

7728 AC = 26 mm
7758 C = 28 mm
7759 C = 28 mm

Rura ³¹cz¹ca powinna zostaæ czysto skrócona za pomoc¹ przecinaka do rur, w danym przypadku
nale¿y skrócon¹ rurê kalibrowaæ. Nale¿y zwróciæ uwagê na rozdzia³ "Monta¿ z³¹cza zaciskowego".

W ogrzewaniach jednorurowych ca³kowita iloœæ wody w pierœcieniu jest w korpusie obejœcia kierowana
z ominiêciem grzejnika. Przy otwarciu zaworu jej czêœæ jest kierowana do grzejnika i po och³odzeniu
nastêpuje w korpusie obejœcia domieszanie do wody w pierœcieniu. Dop³yw wody do grzejnika mo¿e
zostaæ ograniczony przez œrubê regulacyjn¹ w korpusie obejœcia.

W ogrzewaniach dwururowych s¹ stosowane korpusy obejœcia 7175 C i 7176 C. Iloœæ wody przep³ywa-
j¹cej przez przy³¹cza rurowe jest tu w 100% kierowana do grzejnika.

Do wszystkich korpusów obejœcia w odmianie jednorurowej jest
dodawany ogranicznik cyrkulacji. Nale¿y go wstawiaæ przed
monta¿em w prawid³owym po³o¿eniu w celu zmniejszenia wy-
miany ciep³a przy grzejnikach poni¿ej 800 W.

Przy odmianie dwururowej nale¿y przeprowadziæ wstêpn¹ regulacjê za pomoc¹ œruby regulacyjno-
odcinaj¹cej. Kapturek zakrywaj¹cy odkrêciæ. Widoczn¹ teraz œrubê wstêpnej regulacji przestawiæ kluczem
6625 poczynaj¹c od stanu zamkniêcia zaworu. Wartoœci wstêpnej nastawy wynikaj¹ z nomogramów.

Wk³adka zaworu termostatycznego HERZ mo¿e zostaæ wymieniona pod ciœnieniem za pomoc¹ przyrz¹du
do wymiany HERZ w celu:

oczyszczenia gniazda lub wymiany wk³adki. Przy tym zak³ócenia w termostatycznych zaworach grzej-
nikowych np. spowodowane przez obce cia³a, jak mu³, pozosta³oœci po spawaniu i lutowaniu mog¹
zostaæ w prosty sposób usuniête.

_Uwaga przy wymianie wk³adek zaworowych:
Zawór regulacyjny 7728 AC jest wyposa¿ony we wk³adkê 3/4" (1 6390 92).
Przy stosowaniu przyrz¹du do wymiany nale¿y przestrzegaæ do³¹czonej instrukcji obs³ugi.

Jako uszczelnienie trzpienia s³u¿y O-ring umieszczony w mosiê¿nej komorze wymiennej na czynnej insta-
lacji O-ring zapewnia brak koniecznoœci konserwacji i d³ugotrwa³e lekkie dopasowanie
Wspó³pracuj¹cych elementów zaworu.

Wymiana O-ringu

Demonta¿ g³owicy termostatycznej HERZ lub napêdu rêcznego HERZ-TS.

Teraz komora O-ringu ³¹cznie z O-ringiem zostaje wykrêcona i zast¹piona przez now¹. W tym procesie
Wymiany jest niezbêdne przytrzymanie wk³adki kluczem. W wyniku demonta¿u zawór jest automa-
tycznie ca³kowicie otwarty i st¹d wstecznie uszczelniony mog¹, jednak wyst¹piæ pojedyncze krople

Ponowny monta¿ w odwrotnej kolejnoœci. Przy na³o¿eniu napêdu rêcznego HERZ-TS nale¿y spra-
wdziæ przez obracanie, czy zawór zamyka!

1.

2.

3.

Numer artyku³u dla zespo³u O-ringu: 6890.

Gwintowany kapturek s³u¿y do uruchamiania zaworu podczas budowy (p³ukanie przewodów). Przez
zdjêcie gwintowanego kapturka i nakrêcenie g³owicy termostatycznej HERZ tworzy siê zawór termosta-
tyczny, bez opró¿niania instalacji.

Nastawianie nominalnego skoku za pomoc¹ gwintowanego kapturka:
1. Zamkn¹æ zawór przez obracanie w prawo.
2. Obróciæ gwintowany kapturek w lewo o ok. 90° (2 ¿eberka).

Gdy korpus zaworu termostatycznego HERZ wyj¹tkowo nie jest wyposa¿ony w g³owicê termostatyczn¹
HERZ, napêd rêczny HERZ-TS zastêpuje gwintowany kapturek.

Przy monta¿u nale¿y przestrzegaæ do³¹czonej instrukcji monta¿u.

Sposób monta¿u

Zakres stosowania

Dane eksploatacyjne

Odstêp otworów przy³¹cznych

G³êbokoœæ wsuniêcia rury

Dostosowanie rury ³¹cz¹cej

Szczegó³y konstrukcyjne

Ogranicznik cyrkulacji

Wstêpna regulacja za pomoc¹
œruby regulacyjnej

Wymiana wk³adki
zaworu
termosta-
tycznego

Uszczelnienie trzpienia

Komora O-ringu
HERZ-TS-90

Zawór termostatyczny
HERZ

Napêd rêczny HERZ-TS



Demonta¿grzejnikaPo zamkniêciu œruby regulacyjnej w korpusie obejœcia i zamkniêciu zaworu regulacyjnego grzejnik mo¿e
zostaæ zdjêty, tak¿e podczas pracy instalacji.

Przy sterowaniu termostatycznym zamkniêcie nastêpuje przy nastawieniu "0" lub “ ”na termostacie.*

Przy³¹cza grzejnikowe uszczelniæ i mocno dokrêciæ.
Zamontowaæ zawór regulacyjny.
Rur¹ ³¹cz¹c¹ (w razie potrzeby przyci¹æ na d³ugoœæ) za pomoc¹ z³¹cza zaciskowego na sta³e mocno
przymocowaæ do zaworu regulacyjnego.
Korpus obejœcia po³¹czyæ z grzejnikiem, przy czym wsun¹æ rurê ³¹cz¹c¹.
Korpus obejœcia zamocowaæ do rury ³¹cz¹cej z³¹czem zaciskowym.
Rurê przy³¹czeniow¹ przewodu pierœcienia zaopatrzyæ w pierœcieñ zaciskowy i nakrêtkê pierœcienia
zaciskowego i wprowadziæ do z³¹czki korpusu obejœcia.

1Nakrêtkê pierœcienia zaciskowego mocno dokrêciæ (ok. 1 /4" obrotu).

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Nie powinny byæ stosowane ¿adne przestawne obcêgi ani podobne narzêdzia, prowadzi to do zniekszta³-
cenia nakrêtki pierœcienia zaciskowego! Dla rur miêkkich miedzianych zaleca siê stosowanie tulejek
wzmacniaj¹cych. Rura musi byæ kalibrowana i pozbawiona zadziorów.
Gwint nakrêtki pierœcienia zaciskowego przy monta¿u nasmarowaæ olejem silikonowym, olej mineralny
niszczy O-ring pierœcienia zaciskowego!

Odsy³amy do naszej instrukcji obróbki, a tak¿e opisu "Instrukcja monta¿owa, proces monta¿u" w arkuszu
znormalizowanym "Z³¹cze zaciskowe HERZ".

Komplety przy³¹czenia grzejnika HERZ-2000 s¹ dostarczane w wielu wariantach. Ten kombinowany
system znacznie upraszcza magazynowanie, jednak warunkuje zamawianie i dostawy pojedynczych
elementów.

Komplet przy³¹czenia grzejnika HERZ-2000 w wykonaniu niklowanym, do sterowania termostaty
cznego w systemie jednorurowym, termostat z mo¿liwoœci¹ mechanicznego zamkniêcia, oœ zaworu
równoleg³a do grzejnika, przy³¹cze grzejnikowe 1/2", odstêp otworów przy³¹czeniowych 500 mm,
rura miedziana 14 mm.

Termostat
Zawór regulacyjny
Rura ³¹cz¹ca
Korpus obejœcia
Z³¹cze zaciskowe

7230, 9230
7728 AC 1/2"
6330-600 (przed zamontowaniem skróciæ)
7174 C 1/2" x M 22 x 1,5
6284-14 2 sztuki!

1 7230 06, 1 9230 06
1 7728 92
1 6330 11
1 7174 01
1 6284 03

Monta¿dogrzejnika

Monta¿ z³¹cza zaciskowego

Forma dostawy
i przyk³ad zamówienia

Osprzêt

1 3004 22
1 3004 35
1 6625 00
1 6680 00
1 6807 90
1 6822 40
1 7780 00
1 9102 80

Przy³¹cze krzy¿akowe M 22 x 1,5
Przy³¹cze krzy¿akowe G 3/4"
Klucz wielofunkcyjny HERZ
Klucz monta¿owy do przy³¹czy grzejnikowych.
Klucz monta¿owy HERZ-TS-90.
Podwójna rozetka.
HERZ-Changefix, przyrz¹d do wymiany wk³adek termostatycznych.
Napêd rêczny HERZ-TS.

Czêœci zamienne

1 6390 91
1 6390 92
1 6890 00

Wk³adka termostatyczna do 7727 C, 7758 C, 7759 C
Wk³adka termostatyczna do 7728 AC
Zespó³ O-ringu do HERZ-TS-90

Osprzêt

Czêœci zamienne
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Znormalizowany nomogram HERZ

Wielkoœæ DN 15 R = 1/2"Korpus obejœcia 7173 C 7174 C

HERZ-2000 ogrzewanie jednorurowe
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Krzywe Obroty
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Znormalizowany nomogram HERZ

Wielkoœæ DN 15 R = 1/2"Korpus obejœcia 7175 C 7176 C

HERZ-2000 ogrzewanie dwururowe


