
6

114

Ogrzewanie, klimatyzacja
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produktowa 110

Regulator różnicy ciśnienia w wersji kołnierzowej 
Odmiana kvs DN EAN

90 04174
Numer
artykułu VKE

F 4007

Regulator różnicy ciśnień F 4007 w wykonaniu kołnierzowym.
Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowych. 
Różnica ciśnienia 10-40 kPa plynnie regulowana. Obudowa z żeliwa 
szarego GJL 250 do EN 1561, kołnierze zgodne z EN 1092,
PN 16. Długość całkowita zgodnie z EN 558-1, szereg podstawowy 1,
Kolor niebieski, z linią impulsową 1600 mm.

50 65 85064 6 F 4007 07 1

84 80 85065 3 F 4007 08 1

96 100 85066 0 F 4007 09 1

Regulator różnicy ciśnień F 4007 w wykonaniu kołnierzowym.
Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowych. 
Różnica ciśnienia 20-80 kPa plynnie regulowana. Obudowa z żeliwa 
szarego GJL 250 do EN 1561, kołnierze zgodne z EN 1092,
PN 16. Długość całkowita zgodnie z EN 558-1, szereg podstawowy 1,
Kolor niebieski, z linią impulsową 1600 mm.

50 65 85071 4 F 4007 17 1

84 80 85072 1 F 4007 18 1

84 80HF 02218 0 F 4007 38 1

96 100 85073 8 F 4007 19 1

190 125 85074 5 F 4007 20 1

270 150 85075 2 F 4007 21 1

Regulator różnicy ciśnień F 4007 w wykonaniu kołnierzowym.
Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowych. 
Różnica ciśnienia 50-150 kPa plynnie regulowana. Obudowa z żeliwa 
szarego GJL 250 do EN 1561, kołnierze zgodne z EN 1092,
PN 16. Długość całkowita zgodnie z EN 558-1, szereg podstawowy 1,
Kolor niebieski, z linią impulsową 1600 mm.

39,18 50 85077 6 F 4007 26 1

50 65 85078 3 F 4007 27 1

84 80 85079 0 F 4007 28 1

96 100 85080 6 F 4007 29 1

190 125 85081 3 F 4007 30 1

270 150 85082 0 F 4007 31 1

Kombiventile 
Odmiana m3/h DN EAN

90 04174
Numer
artykułu VKE

F 4006

Regulator przepływu HERZ-Kombiventil
korpus z żeliwa szarego GJL 250 wg. EN 1561. Długość całkowita 
wg. EN 558-1, z przyłączem kołnierzowym wg EN 1092-2, PN 16, do 
regulacji przepływu w instalacjach ogrzewania i urządzeniach wodnych, 
z zaworami pomiarowymi, maks. różnica ciśnienia 4 bar, maks. różnica 
ciśnienia na grzybku 0,2 bar, zakres temperatury 5 do 130 °C. Materiał 
uszczelniający FPM, stożek 1.4057, trzpień 1.4404, gniazdo 1.4021, 
rurka impulsowa 1.4301, membrana EPDM.

3,75 
-15 50 84979 4 F 4006 62 1

5-20 65 84980 0 F 4006 63 1

9-36 80 84981 7 F 4006 64 1

10,75 
-43 100 84982 4 F 4006 65 1

25 
-100 125 84983 1 F 4006 66 1

37,50 
-150

125 
HF

84780 6 F 4006 56 1

36,25 
-145 150 85060 8 F 4006 67 1

50 
-200

150 
HF

84781 3 F 4006 57 1

52,50 
-210 200 85061 5 F 4006 68 1

75 
-300

200 
HF

84782 0 F 4006 58 1

Napędy elektryczne przedstawione są w części 8.
Dobór napędów przedstawiony jest na stronie 222–223.


