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Ogrzewanie, klimatyzacja
Grupa 

produktowa 1

Zawory regulacyjne i równoważące HERZ, V
Odmiana kvs DN EAN

90 04174
Numer
artykułu VKE

7217 V

Zawór regulacyjny i równoważący HERZ, figura skośna
z wbudowaną kryzą pomiarową, korpus zaworu z mosiądzu odpornego 
na wypłukiwanie cynku, gwint przyłączeniowy M 28 x 1,5, skok 4,0 
mm, nastawa wstępna kvs 0,4 - 3,9, do regulacji instalacji grzewczych 
i chłodniczych.
Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia. Klucz nastawczy 1 6819 
72 oddzielnie do zamówienia.
Osprzęt: siłownik termiczny lub głowica termostatyczna  
1 9421 36 oddzielnie do zamówienia.

1,90 15 70290 7 1 7217 51 1

0,47 15 LF 70280 8 1 7217 50 1

1,00 15 MF 70310 2 1 7217 59 1

3,90 20 70300 3 1 7217 52 1

Zawory regulacyjne i równoważące HERZ, GV

7217 GV

Zawór regulacyjny i równoważący HERZ, figura skośna
do regulacji przy dużych przepływach, korpus z mosiądzu odpornego na 
wypłukiwanie cynku, z wkładką termostatyczną odciążoną ciśnieniowo, 
z nastawą wstępną. Do współpracy z napędem M 28 x 1,5 o regulacji 
ciągłej lub 2-punktowej, skok 4,0 mm. Dwa zawory pomiarowe 
zamontowane są po obu stronach zaworu. Przyłącze rurowe z gwintem 
wewnętrznym. Napędy oraz klucz do nastawy wstępnej 1 4006 02 
oddzielnie do zamówienia.

5,0 15 46620 5 1 7217 71 1

5,6 20 46621 2 1 7217 72 1

7,78 25 46622 9 1 7217 73 1

Zawory regulacyjne

7217-98-V

Termostatyczny zawór regulacyjny TS-98-V, figura prosta 
z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp
Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cynku, 
wkładka termostatyczna z bezstopniową nastawą wstępną TS-98-V, 
do regulacji hydraulicznej w instalacjach chłodniczych (np. fancoile). 
Dwa zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu 
termostatycznego.
Nastawy wstępnej dokonuje się za pomocą klucza nastawczego 
(1 6819 98), oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur z mufą 
gwintowaną Rp 1/2. Oddzielnie do zamówienia.

1,1 15 76520 9 1 7217 37 1

7217-98-V

Termostatyczny zawór regulacyjny TS-98-V, figura prosta 
z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrzny G
Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cynku, 
wkładka termostatyczna z bezstopniową nastawą wstępną TS-98-V, 
do regulacji hydraulicznej w instalacjach chłodniczych (np. fancoile). 
Dwa zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu 
termostatycznego.
Nastawy wstępnej dokonuje się za pomocą klucza nastawczego 
(1 6819 98), oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur z gwintem 
zewnętrznym G 3/4 do przyłączy zaciskowych (oddzielnie do 
zamówienia).

1,1 15 74950 6 1 7217 67 1

7217-99-FV

Termostatyczny zawór regulacyjny TS-99-FV, figura prosta 
z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp
Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cynku, 
wkładka termostatyczna z bezstopniową nastawą wstępną TS-98-V, 
do regulacji hydraulicznej w instalacjach chłodniczych (np. fancoile). 
Dwa zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu 
termostatycznego.
Nastawy wstępnej dokonuje się za pomocą klucza nastawczego 
(1 6819 98), oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur z mufą 
gwintowaną Rp 1/2. Oddzielnie do zamówienia.

0,4 15 76510 0 1 7217 38 1

7217-99-FV

Termostatyczny zawór regulacyjny TS-99-FV, figura prosta 
z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrzny G
Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cynku, 
wkładka termostatyczna z bezstopniową nastawą wstępną TS-98-V, 
do regulacji hydraulicznej w instalacjach chłodniczych (np. fancoile). 
Dwa zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu 
termostatycznego.
Nastawy wstępnej dokonuje się za pomocą klucza nastawczego 
(1 6819 98), oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur z gwintem 
zewnętrznym G 3/4 do przyłączy zaciskowych (oddzielnie do 
zamówienia).

0,4 15 76530 8 1 7217 68 1

Jako uszczelnienie gniazda zastosowano trwałą, elastyczną i odporną na temperaturę uszczelkę miękką. Uszczelnienie trzpienia dla zaworu 7217 
TS-98-V i TS-99-FV typu O-ring, który można wymieniać na czynnej instalacji. O-ring zapewnia maksymalną swobodę konserwacji i długotrwałą pracę 
zaworu.


