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    Informacje ogólne 

Zastosowanie 
Ten produkt jest przeznaczony wy
� cznie do u� ytku przewidzianego przez producenta, który jest opisany w rozdziale 
„Zakres stosowania”. Obejmuje to równie�  wszystkie powi� zane przepisy dotycz� ce produktów. Jakiekolwiek zmiany 
lub modyfikacje s�  niedozwolone. 
 
Utylizacja 
Podczas utylizacji nale� y przestrzega�  lokalnych i aktualnie obowi� zuj� cych przepisów. 
 
Uwaga 
Wszystkie schematy maj�  charakter symboliczny i cz� sto nie s�  kompletne. 
 
Materia
 
Zgodnie z art. 33 rozporz� dzenia REACH (WE nr 1907/2006) jeste� my zobowi� zani zwróci�  uwag� , � e o
ów znajduje 
si�  na li� cie SVHC i wszystkie elementy wykonane z mosi� dzu, przetwarzane w naszych produktach zawieraj�  ponad 
0,1% (m/w) o
owiu (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Poniewa�  o
ów jest mocno zwi� zany jako sk
adnik stopu, 
nie s�  potrzebne dodatkowe informacje na temat bezpiecznego stosowania. 
�
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Uwaga: Wszystkie schematy maj�  charakter symboliczny i nie podlegaj�  � adnym ewentualnym roszczeniom. Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie s�  
zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i maj�   jedynie charakter  informacyjny.  Zastrzega si�  prawo do wprowadzania zmian wynikaj� cych z 
post� pu technicznego.  Zamieszczone rysunki s�   jedynie pogl� dowe i mog�  ró� ni�  si�  optycznie od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych  prezentowane 
kolory mog�  odbiega�  od rzeczywistych.  Produkty mog�  ró� ni�  si�  w zale� no� ci od danego kraju.  Zastrzega si�  mo� liwo��   zmian specyfikacji technicznych i 
funkcjonowania. W razie pyta�  prosimy o kontakt z najbli� szym oddzia
em firmy HERZ. 
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          HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie�  

Regulator ró � nicy ci � nie �  HERZ z regulacj �  ró � nicy 
ci � nienia (5-30 kPa; 25-60 kPa) 

 
Karta katalogowa 1 4X02 XX 

 
    Wymiary w mm 
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    Parametry techniczne 
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Numer art.     Gwint 

   5/4 uszcz. p
askie 

1 1/2 uszcz. p
askie 

1 3/4 uszcz. p
askie 

2 3/8 uszcz. p
askie 

   5/4 uszcz. p
askie 

1 1/2 uszcz. p
askie 

1 3/4 uszcz. p
askie 

2 3/8 uszcz. p
askie 

 gz 

 gz 

 gw 

 gw 

 kvs 

 Ci� nienie robocze 

 Maks. ró� nica ci� nienia na korpusie 

 Maks. temperatura pracy 

 Zakres regulacji  

 Jako��  wody 

Min. temperatura pracy 2 oC (woda); -20 oC (� rodek przeciw zamarzaniu) 

do DN 32: 130 oC 
DN 40 – DN 50: 110 oC 

zgodnie z ÖNORM H 5195 i VDI 2035 
Dopuszczalne stosowanie glikolu etylenowego  

i propylenowego w proporcji mieszania 25 – 50 % 
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    Materia
y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoniak zawarty w konopiach uszkadza mosi�� n�  obudow�  zaworu, oleje mineralne lub smary zawieraj� ce olej 
mineralny uszkadzaj�  uszczelki EPDM. Przy stosowaniu � rodków przeciw zamarzaniu i antykorozyjnych na bazie 
glikolu etylenowego i propylenowego, nale� y zapozna�  si�  z dokumentacj�  producenta. 

 
Zgodnie z artyku
em 33 Rozporz� dzenia REACH (EG nr 1907/2006), jeste� my zobowi� zani poinformowa� , � e 
wprowadzony przez nas materia
 jest wymieniony na li� cie SVHC i wszystkie mosi�� ne elementy u� yte w naszym 
produkcie zawieraj�  wi� cej ni�  0,1% (m/w) o
owiu (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). O
ów jest sk
adnikiem 
stopowym, zatem nie s�  niezb� dne dodatkowe informacje bezpiecznego stosowania. 
 

    Zakres stosowania  
Regulator ró� nicy ci� nie�  jest regulatorem prostym o charakterystyce liniowej i dzia
a bez zasilania pomocniczego. 
�� dana nastawa ró� nicy ci� nie�  mo� e by�  ustawiona w sposób ci� g
y w zakresie 5 do 30 kPa oraz 25 do 60 kPa. 
Ustawion�  warto��  mo� na odczyta�  korzystaj� c z nomogramu. Fabrycznie ustawiona jest warto��  minimalna. �� dan�  
warto��  docelow�  ustawia si�  za pomoc�  klucza nastawczego (1 4006 02). Zakres dostawy obejmuje tak� e rurk�  
impulsow�  (1 m), która musi by�  zintegrowana z przewodem (zaworem) na zasilaniu. 
 

    Instalacja 
Regulator ró� nicy ci� nie�  nale� y montowa�  na powrocie.  
Kierunek przep
ywu musi by�  zgodny z oznaczeniem na  
korpusie. Zalecany jest monta�  zaworu odcinaj� cego  
przed i za regulatorem ró� nicy ci� nie� . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Opis  Materia
  
1 Korpus Mosi� dz DZR 
2 Trzpie�  Stal nierdzewna 14301 
3 Nakr� tka przy
� czeniowa Mosi� dz 
4 Tuleja ze wska� nikiem Tworzywo (czerwone) 
5 Trzpie�  nastawczy Mosi� dz 
6 Spr�� yna Stal spr�� ynowa 14310 NS 
7 Nypel do rurki impulsowej Mosi� dz 
8 Membrana EPDM 
9 Korpus membrany Mosi� dz 
10 O-Ring EPDM 
�

�
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    Opis dzia
ania 
Regulatory ró� nicy ci� nie�  s
u��  do stabilizacji ró� nicy ci� nie�  obwodów w instalacjach ogrzewania i ch
odzenia, 
dzi� ki czemu zapewnia si�  niezale� n�  od waha�  dynamicznych w pionie prac� . Do wst� pnej nastawy regulatora 
ró� nicy ci� nie�  wykorzystuje si�  strat�  ci� nienia 	
  pionu (odga
� zienia, systemu). 
Ca
kowit�  strat�  ci� nienia w pionie �	 riser [kPa] oblicza si�  wed
ug wzoru: 
�	 riser = 	
 riser + 	
 dP 
przy czym: 
	
 dP – spadek ci� nienia regulatora DP. Dla optymalnego dzia
ania zalecane jest minimalne 	
 dP 10 kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nastawa 
Regulator jest fabrycznie ustawiony na minimum. Regulacji dokonuje si�  poprzez przekr� cenie nakr� tki rade
kowanej. 
Regulator ró� nicy ci� nie�  mo� na ustawi�  w dowolnej pozycji. Odpowiednia nastawa jest widoczna na skali. 
Przyk
ad:  �� dana ró� nica ci� nie�  	
 pionu = 40 kPa (400 mbar) 

przep
yw 1000 l/h. 
nastawa warto� ci na skali 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

�
Przep
yw [l/h]  
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          HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie�  

    Ostrze � enie 
Zawory musz�  by�  zainstalowane prawid
owo, przy u� yciu czystych po
� cze� . Aby zapobiec wszelakim 
zanieczyszczeniom w instalacji, które niekorzystnie wp
ywaj�  na dzia
anie zaworów, zaleca si�  stosowanie filtrów 
HERZ (4111). 
 

    Zawory pomiarowe 
Dwa zawory pomiarowe s�  zamontowane w regulatorze obok siebie. 
Takie rozmieszczenie zapewnia najlepsz�  dost� pno��  i optymalne pod
� czenie urz� dze�  pomiarowych we wszystkich 
pozycjach monta� owych. 
 

    Osprz � t i cz �� ci zamienne 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

Numer art. � rednica Opis Ilustracja 

Wk
adka do zaworu 1 4X02 62 

Wk
adka do zaworu 1 4X02 42 

Wk
adka do zaworu 1 4X02 43 

Wk
adka do zaworu 1 4X02 61 

Wk
adka do zaworu 1 4X02 44 
Wk
adka do zaworu 1 4X02 45 - 46 

Wk
adka do zaworu 1 4X02 63 
Wk
adka do zaworu 1 4X02 64 

Wk
adka do zaworu 1 4X02 65 - 66 

Wk
adka do zaworu 1 4X02 41 

5 – 30 kPa spr�� yna do  4002 / 4202 

25 – 60 kPa spr�� yna do  4002 / 4202 

 

Tuleja ze wska� nikiem do 4002 / 4202 

 

Tuleja ze wska� nikiem do 4002 / 4202 

Izolacja cieplna 
EPP (spieniony polipropylen), kolor 
antracyt/czarny lub srebrnoszary, B2 
zgodnie z DIN 4102 i E zgodnie z DIN 
EN 13501-1, g� sto��  ok. 45 kg/m3, 
z zamkni� ciem. Do 4002/4202 

 

Rurka impulsowa z zaworem kulowym 
1/8” 

Rurka impulsowa z nyplem  
   1/8” G x 1/4” G 
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Blokada nastawy 
do regulatora ró� nicy ci� nie�  HERZ 
4002, 4202, plastik czarny,  
z otworami do mocowania plomby. 
W komplecie plomba i drut plombuj� cy. 

Klucz nastawczy do regulatora ró� nicy 
ci� nie�  4002 / 4202 

Zawór pomiarowy ze spustem, ko
pak 
niebieski (powrót) 

Zawór pomiarowy ze spustem, ko
pak 
czerwony (zasilanie) 

Zawór pomiarowy, odmiana wyd
u� ona, 
ko
pak niebieski (powrót) 

Zawór pomiarowy, odmiana wyd
u� ona, 
ko
pak czerwony (zasilanie) 

Zawór pomiarowy,  
ko
pak niebieski (powrót) 

Zawór pomiarowy,  
ko
pak czerwony (zasilanie) 

Nypel do rurki impulsowej 

Nypel do rurki impulsowej 
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          HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie�  

Regulator ró � nicy ci � nie �  HERZ z regulacj �  ró � nicy 
ci � nienia (50-150 kPa) 

 
Karta katalogowa 1 4002 3X 

 
    Wymiary w mm 
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l - spr�� yna 

l - spr�� yna 
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 Numer art.        Gwint 

3/4 z uszcz. p
askim 

5/4 z uszcz. p
askim 

1 1/2 z uszcz. p
askim 

1 3/4 z uszcz. p
askim 

2 3/8 z uszcz. p
askim 

1 z uszcz. p
askim 

    Parametry techniczne �

 Ci� nienie robocze 

 kvs 

 Maks. ró� nica ci� nienia na korpusie 

 Min. temperatura pracy 

 Maks. temperatura pracy 

 Zakres regulacji  

Jako��  wody zgodnie z ÖNORM H 5195 i VDI 2035 
Dopuszczalne stosowanie glikolu etylenowego  

i propylenowego w proporcji mieszania 25 – 50 % 

do DN 32: 130 oC 
DN 40 – DN 50: 110 oC 

2 oC (woda); -20 oC (� rodek przeciw zamarzaniu) 
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    Materia
y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoniak zawarty w konopiach uszkadza mosi�� n�  obudow�  zaworu, oleje mineralne lub smary zawieraj� ce olej 
mineralny uszkadzaj�  uszczelki EPDM. Przy stosowaniu � rodków przeciw zamarzaniu i antykorozyjnych na bazie 
glikolu etylenowego i propylenowego nale� y zapozna�  si�  z dokumentacj�  producenta. 

 
Zgodnie z artyku
em 33 Rozporz� dzenia REACH (EG nr 1907/2006), jeste� my zobowi� zani poinformowa� , � e 
wprowadzony przez nas materia
 jest wymieniony na li� cie SVHC i wszystkie mosi�� ne elementy u� yte w naszym 
produkcie zawieraj�  wi� cej ni�  0,1% (m/w) o
owiu (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). O
ów jest sk
adnikiem 
stopowym, zatem nie s�  niezb� dne dodatkowe informacje bezpiecznego stosowania. 
 

    Zakres stosowania  
Regulator ró� nicy ci� nie�  jest regulatorem prostym o charakterystyce liniowej i dzia
a bez zasilania pomocniczego. 
�� dana nastawa ró� nicy ci� nie�  mo� e by�  ustawiona w sposób ci� g
y w zakresie 50 do 150 kPa. Ustawion�  warto��  
mo� na odczyta�  korzystaj� c z nomogramu. Fabrycznie ustawiona jest warto��  minimalna. �� dan�  warto��  docelow�  
ustawia si�  za pomoc�  klucza nastawczego (1 4006 02). Zakres dostawy obejmuje tak� e rurk�  impulsow�   
(1 m), która musi by�  zintegrowana z przewodem (zaworem) na zasilaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Opis  Materia
  
1 Korpus Mosi� dz DZR 
2 Trzpie�  Stal nierdzewna 14301 
3 Nakr� tka przy
� czeniowa Mosi� dz 
4 O-ring EPDM 
5 Trzpie�  nastawczy Mosi� dz 
6 Spr�� yna Stal spr�� ynowa 14310  
7 Nypel do rurki impulsowej Mosi� dz 
8 Membrana EPDM 
9 Korpus membrany Mosi� dz 
�

�
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    Instalacja 

Regulator ró� nicy ci� nie�  nale� y montowa�  na powrocie. Kierunek przep
ywu musi by�  zgodny z oznaczeniem na  
korpusie. Zalecany jest monta�  zaworu odcinaj� cego przed i za regulatorem ró� nicy ci� nie� . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Opis dzia
ania 
Regulatory ró� nicy ci� nie�  s
u��  do stabilizacji ró� nicy ci� nie�  obwodów w instalacjach ogrzewania i ch
odzenia, 
dzi� ki czemu zapewnia si�  niezale� n�  od waha�  dynamicznych w pionie prac� . Do wst� pnej nastawy regulatora 
ró� nicy ci� nie�  wykorzystuje si�  strat�  ci� nienia 	
  pionu (odga
� zienia, systemu). 
Ca
kowit�  strat�  ci� nienia w pionie �	 riser [kPa] oblicza si�  wed
ug wzoru: 
�	 riser = 	
 riser + 	
 dP 
przy czym: 
	
 dP – spadek ci� nienia regulatora DP. Dla optymalnego dzia
ania zalecane jest minimalne 	
 dP 10 kPa. 
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    Nastawa 
Regulator jest fabrycznie ustawiony na minimum (l = 65 mm). Regulacja odbywa si�  poprzez obracanie trzpienia. 
Zmienia to ugi� cie spr�� yny naciskowej (l). Regulator ró� nicy ci� nie�  mo� na zamontowa�  w dowolnej pozycji. 
Nastaw�  regulatora ró� nicy ci� nie�  przedstawiono na schemacie ustawie�  poni� ej. 
Przyk
ad:  �� dana ró� nica ci� nie�  	
 Strang = 100 kPa (1000 mbar) 

Przep
yw 1000 l/h. 
Wynik:   ugi� cie spr�� yny naciskowej l = 45 mm 
Ugi� cie spr�� yny naciskowej nale� y zmierzy�  zgodnie z rysunkiem (patrz strona 20). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Przep
yw [l/h] 

    Ostrze � enie 
Zawory musz�  by�  zainstalowane prawid
owo, przy u� yciu czystych po
� cze� . Aby zapobiec wszelakim 
zanieczyszczeniom w instalacji, które niekorzystnie wp
ywaj�  na dzia
anie zaworów, zaleca si�  stosowanie filtrów 
HERZ (4111). 
 

    Zawory pomiarowe 
Dwa zawory pomiarowe s�  zamontowane w regulatorze obok siebie. 
Takie rozmieszczenie zapewnia najlepsz�  dost� pno��  i optymalne po
� czenie urz� dze�  pomiarowych we wszystkich 
pozycjach monta� owych. 
 

    Osprz � t i cz �� ci zamienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

�

Opis � rednica Numer art. Ilustracja 

Izolacja cieplna 
EPP (spieniony polipropylen), kolor 
antracyt/czarny lub srebrnoszary, B2 
zgodnie z DIN 4102 i E zgodnie z DIN 
EN 13501-1, g� sto��  ok. 45 kg/m3, 
z zamkni� ciem. Do 4002/4202. 
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Zawór pomiarowy, odmiana wyd
u� ona, 
ko
pak niebieski (powrót) 

Zawór pomiarowy, odmiana wyd
u� ona, 
ko
pak czerwony (zasilanie) 

Zawór pomiarowy ze spustem, ko
pak 
niebieski (powrót) 

Zawór pomiarowy ze spustem, ko
pak 
czerwony (zasilanie) 

Klucz nastawczy do regulatora ró� nicy 
ci� nie�  4002 / 4202 

Zawór pomiarowy,  
ko
pak czerwony (zasilanie) 

Zawór pomiarowy,  
ko
pak niebieski (powrót) 

Nypel do rurki impulsowej 

Nypel do rurki impulsowej 

Rurka impulsowa z nyplem  
   1/8” G x 1/4” G 

 

Rurka impulsowa z zaworem kulowym 
1/8” 
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          HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie�  
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HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie� � � �� ��� � � ������ � ����������� �
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          HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie�  

Regulator ró � nicy ci � nie �  HERZ ze sta
 �  nastaw �  
ró � nicy ci � nienia  

 
Karta katalogowa 1 4X02 XX (FIX) 

 
    Wymiary w mm 
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 Numer art.        Gwint 

5/4 z uszcz. p
ask. 

1 3/4 z uszcz. p
ask. 

2 3/8 z uszcz. p
ask. 

3/4 z uszcz. p
ask. 

3/4 z uszcz. p
ask. 

1 1/2 z uszcz. p
ask. 
 gz 

 gw 

 gz 

 gz 

 gw 
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HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie� � � �� ��� � � ������ � ����������� �

   Parametry techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Materia
y 

 

 

 

 

 

 

 
Amoniak zawarty w konopiach uszkadza mosi�� n�  obudow�  zaworu, oleje mineralne lub smary zawieraj� ce olej 
mineralny uszkadzaj�  uszczelki EPDM. Przy stosowaniu � rodków przeciw zamarzaniu i antykorozyjnych na bazie 
glikolu etylenowego i propylenowego nale� y zapozna�  si�  z dokumentacj�  producenta. 

 
Zgodnie z artyku
em 33 Rozporz� dzenia REACH (EG nr 1907/2006), jeste� my zobowi� zani poinformowa� , � e 
wprowadzony przez nas materia
 jest wymieniony na li� cie SVHC i wszystkie mosi�� ne elementy u� yte w naszym 
produkcie zawieraj�  wi� cej ni�  0,1% (m/w) o
owiu (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). O
ów jest sk
adnikiem 
stopowym, zatem nie s�  niezb� dne dodatkowe informacje bezpiecznego stosowania. 

    Zakres stosowania 
Regulator ró� nicy ci� nie�  jest regulatorem prostym o charakterystyce liniowej i dzia
a bez zasilania pomocniczego. 
Nastawa ró� nicy ci� nie�  wynosi 23 kPa, 50 kPa lub 13 kPa. Do
� czon�  rurk�  impulsow�  (1 m), nale� y pod
� czy�  do 
przewodu (zaworu) na zasilaniu obiegu. 
 

    Instalacja 
Monta�  odbywa si�  w powrocie. Kierunek przep
ywu jest oznaczony strza
k�  na obudowie. Zaleca si�  monta�  zaworu 
odcinaj� cego przed i za regulatorem ró� nicy ci� nie� . 
 
 
 

 

 

�

 kvs 

 Ci� nienie robocze 

 Maks. ró� nica ci� nienia na korpusie 

Min. temperatura pracy 

 Maks. temperatura pracy 

Jako��  wody 

 Zakres regulacji  

zgodnie z ÖNORM H 5195 i VDI 2035 
Dopuszczalne stosowanie glikolu etylenowego  

i propylenowego w proporcji mieszania 25 – 50 % 

do DN 32: 130 oC 
DN 40 – DN 50: 130 oC 

2 oC (woda); -20 oC (� rodek przeciw zamarzaniu) 

Nr Opis  Materia
  
1 O-ring EPDM 
2 Korpus membrany Mosi� dz 
3 Membrana EPDM 
4 Spr�� yna Stal odporna na rdz�   

i kwasy  
5 Trzpie�  Stal nierdzewna 14301 
6 Nypel do rurki impulsowej Mosi� dz 
7 Nakr� tka przy
� czeniowa Mosi� dz 
8 Korpus Mosi� dz DZR 
�

�
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          HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Ostrze � enie 

Zawory musz�  by�  zainstalowane prawid
owo, przy u� yciu czystych po
� cze� . Aby zapobiec wszelakim 
zanieczyszczeniom w instalacji, które niekorzystnie wp
ywaj�  na dzia
anie zaworów, zaleca si�  stosowanie filtrów 
HERZ (4111). 

    Zawory pomiarowe 
Dwa zawory pomiarowe s�  zamontowane w regulatorze obok siebie. 
Takie rozmieszczenie zapewnia najlepsz�  dost� pno��  i optymalne po
� czenie urz� dze�  pomiarowych we wszystkich 
pozycjach monta� owych. 
 

    Osprz � t i cz �� ci zamienne 
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�

 Numer art.  � rednica         Opis  Ilustracja 

 
Rurka impulsowa z zaworem kulowym 

1/8” 

Rurka impulsowa z nyplem  
   1/8” G x 1/4” G 

Nypel do rurki impulsowej 

Nypel do rurki impulsowej 
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HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie� � � �� ��� � � ������ � ����������� �
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Zawór pomiarowy,  
ko
pak niebieski (powrót) 

Zawór pomiarowy,  
ko
pak czerwony (zasilanie) 

Zawór pomiarowy, odmiana 
wyd
u� ona, ko
pak niebieski (powrót) 

Zawór pomiarowy, odmiana 
wyd
u� ona, ko
pak czerwony 

(zasilanie) 

Zawór pomiarowy ze spustem, ko
pak 
niebieski (powrót) 

Zawór pomiarowy ze spustem, ko
pak 
czerwony (zasilanie) 
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          HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie�  
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HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie� � � �� ��� � � ������ � ����������� �
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          HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie�  

Regulator ró � nicy ci � nie �  HERZ ze sta
 �  nastaw �  
ró � nicy ci � nienia i przy
 � czem do nap � du  

 
Karta katalogowa 1 4X02 XX (FIX TS) 

 
    Wymiary w mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

 Numer art.  Nap� d        Gwint 

5/4 z uszcz. p
askim 

2 3/8 z uszcz. p
askim 

1 1/2 z uszcz. p
askim 

1 3/4 z uszcz. p
askim 

5/4 z uszcz. p
askim 

1 1/2 z uszcz. p
askim 

1 3/4 z uszcz. p
askim 

2 3/8 z uszcz. p
askim 

  38 

 gz 

 gz 



HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie� � � �� ��� � � ������ � ����������� �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Parametry techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Materia
y 
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 gw 

 gw 

 gw 

 gz 

�

kvs 

  Maks. ró� nica ci� nienia na korpusie 

 Ci� nienie robocze 

Min. temperatura pracy 

 Maks. temperatura pracy 

 Zakres regulacji  

Jako��  wody zgodnie z ÖNORM H 5195 i VDI 2035 
Dopuszczalne stosowanie glikolu etylenowego  

i propylenowego w proporcji mieszania 25 – 50 % 

do DN 32: 130 oC 
DN 40 – DN 50: 130 oC 

2 oC (woda); -20 oC (� rodek przeciw zamarzaniu) 

Nr Opis  Materia
  
1 Trzpie�  Stal nierdzewna 14301 
2 O-ring EPDM 
3 Korpus membrany Mosi� dz 
4 Membrana EPDM 
5 Spr�� yna Stal odporna na rdz�   

i kwasy  
6 Korpus Mosi� dz DZR 
7 Nakr� tka przy
� czeniowa Mosi� dz 
8 Nypel do rurki impulsowej Mosi� dz 
9 Przy
� cze do nap� du Mosi� dz 
� �
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          HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie�  

Amoniak zawarty w konopiach uszkadza mosi�� n�  obudow�  zaworu, oleje mineralne lub smary zawieraj� ce olej 
mineralny uszkadzaj�  uszczelki EPDM. Przy stosowaniu � rodków przeciw zamarzaniu i antykorozyjnych na bazie 
glikolu etylenowego i propylenowego nale� y zapozna�  si�  z dokumentacj�  producenta. 

 
Zgodnie z artyku
em 33 Rozporz� dzenia REACH (EG nr 1907/2006), jeste� my zobowi� zani poinformowa� , � e 
wprowadzony przez nas materia
 jest wymieniony na li� cie SVHC i wszystkie mosi�� ne elementy u� yte w naszym 
produkcie zawieraj�  wi� cej ni�  0,1% (m/w) o
owiu (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). O
ów jest sk
adnikiem 
stopowym, zatem nie s�  niezb� dne dodatkowe informacje bezpiecznego stosowania. 

    Zakres stosowania 
Regulator ró� nicy ci� nie�  jest regulatorem prostym o charakterystyce liniowej i dzia
a bez zasilania pomocniczego. 
Nastawa ró� nicy ci� nie�  wynosi 23 kPa, 50 kPa lub 13 kPa. Do
� czon�  rurk�  impulsow�  (1 m), nale� y pod
� czy�  do 
przewodu (zaworu) na zasilaniu obiegu. 
 

    Opis zasady dzia
ania 
Automatyczny regulator ró� nicy ci� nie�  HERZ ze zintegrowanym zaworem  
strefowym 4002-FIX-TS z nap� dem termicznym. 
W dwururowych systemach grzewczych wszystkie grzejniki s�  wyposa� one  
w termostatyczne zawory regulacyjne i g
owice termostatyczne  
(z wyj� tkiem pokojowych, wyposa� onych w regulatory temperatury pokojowej).   
W mieszkaniach lub strefach z maksymalnie 8 grzejnikami, montuje si�   
regulator ró� nicy ci� nie�  ze sta
�  nastaw� , np. 13 kPa. Do sterowania  
oprócz regulacji ró� nicy ci� nie�  wbudowany zawór strefowy, który w polaczeniu  
z si
ownikiem dwupunktowym i programowalnym regulatorem temperatury  
pozwala na optymaln�  regulacj� . Dla zakresu regulacji proporcjonalnej dla  
grzejnikowych zaworów termostatycznych wybierana jest ró� nica temperatur  
2K. W salonie, w którym znajduje si�  regulator temperatury pomieszczenia,  
zawory termostatyczne powinny by�  wyposa� one w pokr� t
o HERZ (zawory  
zawsze w pe
ni otwarte).  
Poniewa�  wszystkie regulatory ró� nicy ci� nie�  serii 4002 i 4202 s�  maj�   
odci�� on�  górn�  cz��� , te automatyczne zawory strefowe mog�  by�  równie�  stosowane w pionach zasilanych z sieci 
ciep
owniczej wraz z regulacj�  pogodow� . W niektórych przypadkach nale� y jednak wybra�  ustawienie fabryczne  
23 kPa. W ka� dym przypadku wystarczy nap� d o sole 100 N. 
 

    Instalacja 
Monta�  odbywa si�  w powrocie. Kierunek przep
ywu jest oznaczony  
strza
k�  na obudowie. Zaleca si�  monta�  zaworu odcinaj� cego przed  
i za regulatorem ró� nicy ci� nie� . 
 
 

 

 

 

    Ostrze � enie 
Zawory musz�  by�  zainstalowane prawid
owo, przy u� yciu czystych po
� cze� . Aby zapobiec wszelakim 
zanieczyszczeniom w instalacji, które niekorzystnie wp
ywaj�  na dzia
anie zaworów, zaleca si�  stosowanie filtrów 
HERZ (4111). 

    Zawory pomiarowe 
Dwa zawory pomiarowe s�  zamontowane w regulatorze obok siebie. 
Takie rozmieszczenie zapewnia najlepsz�  dost� pno��  i optymalne po
� czenie urz� dze�  pomiarowych we wszystkich 
pozycjach monta� owych. 

 

�

�
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HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie� � � �� ��� � � ������ � ����������� �

    Osprz � t i cz �� ci zamienne 
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Numer art. � rednica         Opis  Ilustracja 

 
Rurka impulsowa z zaworem kulowym  

1/8” 

Rurka impulsowa z nyplem  
   1/8” G x 1/4” G 

Nypel do rurki impulsowej 

Nypel do rurki impulsowej 

Zawór pomiarowy,  
ko
pak niebieski (powrót) 

Zawór pomiarowy,  
ko
pak czerwony (zasilanie) 

Zawór pomiarowy, odmiana wyd
u� ona, 
ko
pak niebieski (powrót) 

Zawór pomiarowy, odmiana wyd
u� ona, 
ko
pak czerwony (zasilanie) 

Zawór pomiarowy ze spustem, ko
pak 
niebieski (powrót) 

Zawór pomiarowy ze spustem, ko
pak 
czerwony (zasilanie) 

Si
ownik HERZ do regulacji  
2-po
o� eniowej, 24 V~, NC 

Si
ownik HERZ do regulacji  
2-po
o� eniowej, 230 V~, NC 
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          HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie�  
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HERZ – Regulator ró� nicy ci� nie� � � �� ��� � � ������ � ����������� �
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