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     HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 

 

 

  Opis i zalety  

• Zaprojektowany i wyprodukowany przez HERZ  
• Mo� e by�  stosowany przy wysokich ci� nieniach, wysokich i niskich temperaturach oraz przy du� ym przep
ywie  
• Niezawodna konstrukcja i d
uga � ywotno��  
• 	atwa instalacja i prostota u � ycia  
• Od 3 do 12 obwodów grzewczych 
• Kompatybilno��  z innymi produktami HERZ 
• Ze zintegrowanym zaworem spustowym i odpowietrznikiem  
• Przep
ywomierz o wydajno� ci 3 l/min lub 6 l/min 

 Zastosowanie  

Rozdzielacze HERZ ze stali nierdzewnej mog�  by�  stosowane do ogrzewania, ch
odzenia, ogrzewania 
pod
ogowego, � ciennego i sufitowego. W wersji produktu z zaworami termostatycznymi mo� na regulowa�  
temperatur�  pomieszcze� , a rotametry pozwalaj�  na regulacj�  poszczególnych obwodów. Przep
yw mo� na 
równie�  regulowa�  za pomoc�  zaworów odcinaj� cych. Rozdzielacze s�  jednostronnie zamkni� te za pomoc�  
ko
paka. Przy
� cze rozdzielacza za pomoc�  gwintu wewn� trznego G1 " - mo� liwe po
� czenie z gwintowanymi 
rurami lub ze z
� czkami systemu HERZ PIPEFIX. Zalecamy stosowanie zaworów odcinaj� cych lub zaworów 
kulowych HERZ. 

 Instrukcja monta � u 

Rozdzielacze HERZ ze stali nierdzewnej mo� na zamontowa�  bezpo� rednio na � cianie lub  za pomoc�  
do
� czonych uchwytów w szafce rozdzielaczowej. Pozycja monta� owa jest dowolna. Belk�  rozdzielacza z 
przep
ywomierzami nale� y zawsze stosowa�  na zasilaniu. Nastawa fabryczna - ca
kowicie otwarte. Nastawy 
nale� y dokona�  za pomoc�  skali. Ustawiony przep
yw widoczny jest bezpo� rednio na rotametrze (w l/mim). Szafki 
rozdzielaczowe HERZ nale� y zamawia�  oddzielnie (karta techniczna 1 8569 XX). 

 Konserwacja  

Do konserwacji zaworów nie nale� y stosowa�  oleju mineralnego, który mo� e uszkodzi�  elementy uszczelniaj� ce. 
Dozwolone s�  wszelakie smary na bazie silikonu. Aby unikn��  blokowania si�  zaworu termostatycznego, jego 
trzpie�  powinien by�  raz w miesi� cu uruchomiony. 
 

 Utylizacja  

Utylizacja rozdzielaczy HERZ nie mo� e zagra� a�  zdrowiu ani � rodowisku. Nale� y przestrzega�  krajowych 
przepisów prawnych dotycz� cych utylizacji. 

 

 HERZ – Rozdzielacze ze stali nierdzewnej  

Informacje ogólne 

 

2 



 
HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 

 

 

 Wykonanie  

 1 8631 XX Rozdzielacz zasilaj� cy G 1" z zaworami odcinaj� cymi, 
rozdzielacz powrotny G 1" z zaworami termostatycznymi 

 

1 8632 XX Rozdzielacz zasilaj� cy G 1" z rotametrami 0 - 3 l/min, 
rozdzielacz powrotny G 1" z zaworami termostatycznymi 

 

1 8633 XX Rozdzielacz zasilaj� cy G 1" z rotametrami 0 - 6 l/min, 
rozdzielacz powrotny G 1" z zaworami termostatycznymi 

 

1 8634 03 - 12 
 
 
1 8634 13 – 22 
 

Rozdzielacz zasilaj� cy G 1" z zaworami odcinaj� cymi, 
rozdzielacz powrotny G 1" z zaworami odcinaj� cymi  
 
Rozdzielacz zasilaj� cy G 1" bez zaworów,   
rozdzielacz powrotny G 1" bez zaworów 

 Materia
y i konstrukcja  

Belki rozdzielaczowe: 
Zawory odcinaj� ce: 
Zawory termostatyczne: 
Uszczelnienia: 
Ko
paki: 
Spr�� yny: 
Gwint wewn� trzny boczny: 
Gwint zewn� trzny dolny: 

stal nierdzewna X5, CrNi 1810 
mosi� dz, EN 12164 
mosi� dz, EN 12164 
EPDM 
tworzywo sztuczne PP 
stal nierdzewna X7, CrNiAI 17 7 
G 1” zgodnie z ISO 228-1 
G 3/4” zgodnie z ISO 228-1, uszczelnienie sto� kowe 

 
 Zgodnie z artyku
em 33 Rozporz� dzenia REACH (EG nr 1907/2006), jeste� my zobowi� zani poinformowa� , � e 

wprowadzony przez nas materia
 jest wymieniony na li� cie SVHC i wszystkie mosi�� ne elementy u� yte w naszym 
produkcie zawieraj�  wi� cej ni�  0,1% o
owiu (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). O
ów jest sk
adnikiem stopowym, 
zatem nie s�  niezb� dne dodatkowe informacje bezpiecznego stosowania. 

 Parametry techniczne  

Maks. ci� nienie robocze bez rotametrów  10 bar 
Maks. ci� nienie robocze z rotametrami   6 bar 
Ci� nienie próbne z rotametrami   10 bar przy t = 20 oC 
Min. temperatura robocza   2 °C 
Maks. temperatura robocza bez rotametrów  110 °C 
Maks. temperatura robocza z rotametrami  70 °C 
 
Medium: 
Woda grzewcza wed
ug PN 93/C-0460, ÖNORM H5195 lub VDI 2035. Dozwolone jest stosowanie glikolu 
etylenowego lub propylenowego w st�� eniu 25-50 %. W przypadku u� ycia preparatów z zawarto� ci�  glikolu 
etylenowego lub propylenowego do ochrony przed zamarzaniem lub zapobiegania korozji, nale� y post� powa�   
zgodnie z instrukcjami producenta preparatu.  
Nale� y pami� ta� , � e smary zawieraj� ce oleje mineralne powoduj�  uszkodzenia uszczelek EPDM, co mo� e  
skutkowa�  nieszczelno� ci�  zaworów. 
Rozdzielacze HERZ ze stali nierdzewnej nie nadaj�  si�  do u� ycia z substancjami agresywnymi (np. kwasami, 
zasadami, gazami palnymi i wybuchowymi), poniewa�  mog�  one uszkodzi�  uszczelnienia rozdzielacza. 
 
Rzeczywiste dopuszczalne parametry robocze zale��  tak� e od zastosowanych rur i z
� czek. 
Przyk
ad: dla rur z tworzyw sztucznych - w zale� no� ci od specyfikacji producenta: 
Maks. temperatura robocza    70 °C 
Maks. ci� nienie robocze    6 bar 
 
Nale� y zwróci�  uwag� , � e stosowanie rozdzielaczy przy wy� szym ci� nieniu roboczym jest dozwolone tylko za 
pisemn�  zgod�  HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. Przy zastosowaniu z
� czek zaciskowych HERZ  
do rur miedzianych i stalowych dopuszczalna temperatura i maksymalne ci� nienie robocze powinny by�  zgodne  
z EN 1254-2: 1998. 
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        HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 

 

  Zasada dzia
ania komponentów  
  
 Przep
ywomierz 
 Fabrycznie przep
ywomierze s�  ustawione w pozycji ca
kowitego otwarcia i mo� na je regulowa�  za pomoc�  skali   
nastawy wst� pnej. Ustawiony przep
yw mo� na odczyta�  bezpo� rednio na rotametrze. Aby ustawi�  przep
ywu, 
nale� y przekr� ci�  skal�  w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Tabela nastaw [l/min] --> [l/h] 

 

 
Zawór spustowy 
Kierunek przep
ywu jest wskazywany przez kolor pokr� t
a zaworu (czerwony: 
zasilanie / niebieski: powrót). Na belce zasilaj� cej i powrotnej znajduje si�  zawór 
nape
niaj� co-spustowy z gwintem przy
� czeniowym G 3/4. Dodatkowo mo� na 
zamontowa�  przy
� cze do w�� a 1 6206 01. Zawór mo� na otwiera�  lub zamyka�  za 
pomoc�  pokr� t
a. Zawór s
u� y do nape
niania i opró� niania instalacji lub jej cz�� ci. 
W � adnym wypadku nie mo� na na sta
e zostawi�  zaworu w pozycji otwartej 
 
 
Wk
adka odcinaj � ca 
Zawory odcinaj� ce s�  obs
ugiwane za pomoc�  klucza imbusowego 5 mm. Aby 
zamkn��  zawór, nale� y przekr� ci�  klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara do 
oporu. Aby otworzy�  zawór, nale� y przekr� ci�  klucz przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara. 

Wk
adka termostatyczna M 28x1,5  
Otwierana jest si
�  spr�� yny i mo� e by�  regulowana r� cznie lub termostatycznie. 
Wk
adki termostatyczne dostarczane s�  z fabrycznie na
o� onym ko
pakiem 
ochronnym. S
u� y on jako ochrona w fazie monta� owej do czasu uruchomienia 
instalacji. Na wk
adkach mo� na zastosowa�  nap� d r� czny 1 9102 80 lub si
ownik 
termiczny. Jest to wyposa� enie dodatkowe, które nale� y zamówi�  oddzielnie. 
Si
owniki termiczne dost� pne s�  w wersji 24 V lub 230 V, NC (normalnie zamkni� ty) 
lub NO (normalnie otwarty). Si
owniki termiczne mog�  by�  sterowane za pomoc�  
regulatorów temperatury pomieszczenia. Regulatory temperatury pomieszczenia s�  
oddzielnie do zamówienia i opisane s�  w oddzielnych kartach technicznych. 

 
 Uwaga ! 
 Zawory termostatyczne i przep
ywomierze nie s�  urz� dzeniami odcinaj� cymi. Wyloty nieu� ywane lub niewype
nione 
 obiegi grzewcze musz�  by�  wyposa� one w za� lepk�  na wylocie z rozdzielacza. 
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Procedura nastawy 

 otwarcie 
 zamkni� cie 

 otwarcie 
 zamkni� cie 

 otwarcie 
 zamkni� cie 

 



HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 

Odpowietrznik  
Na belce zasilaj� cej i powrotnej znajduj�  si�  odpowietrzniki. Do obs
ugi mo� na 
zastosowa�  klucz uniwersalny HERZ 1 6625 00. 

Uchwyty  
Rozdzielacze mo� na montowa�  bezpo� rednio na � cianie lub w szafce 
rozdzielaczowej za pomoc�  dostarczonych uchwytów. Do
� czone uchwyty z izolacj�  
akustyczn�  zapewniaj�  
atwo��  monta� u. 
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 zamkni� cie 



 
 HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 

 

 Rozdzielacze HERZ ze stali nierdzewnej   
   Zawory odcinaj � ce / zawory termostatyczne  

     Karta techniczna 1 8631 XX 

 

 

 

 

 

 
 

AN Ausgängen  L 
[mm]  

Verteilerschrank **  

1 8631 03*  3 244  1 8569 03  

1 8631 04  4 294  
1 8631 05  5 343  1 8569 04  

1 8631 06  6 393  1 8569 05  

1 8631 07  7 443  1 8569 10  

1 8631 08  8 493  
1 8631 09  9 543  1 8569 15  

1 8631 10  10 593  
1 8631 11  11 643  
1 8631 12  12 693  1 8569 20  

 
*1 8631 03 – rysunek powy� ej 

            ** Minimalny rozmiar szafki rozdzielaczowej. W przypadku stosowania zaworów odcinaj� cych, szafka musi mie�   
               wi� kszy rozmiar 

 

 Wymiary i komponenty  
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odpowietrznik zawór odcinaj� cy 

 zawór termostatyczny 
 M 28x1,5 

           uchwyty  zawór spustowy 
 czerwony 

   odpowietrznik

zawór spustowy 
niebieski 

 

  Nr artyku
u     Obwody         Szafka ** 
Szafka z zaworami 
kulowy mi prostymi  

Szafka z zaworami 
kulowy mi k � towymi  

 Powrót 

 Zasilanie 



 
HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej

 

Rozdzielacze HERZ ze stali nierdzewnej  

   Przep
ywomierze 3 l/min / zawory termostatyczne  

   Karta techniczna 1 8632 XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AN Ausgängen L 
[mm]  

Verteilerschrank ** 

1 8632 03*  3 244  1 8569 03  

1 8632 04  4 294  
1 8632 05  5 343  1 8569 04  

1 8632 06  6 393  1 8569 05  

1 8632 07  7 443  1 8569 10  

1 8632 08  8 493  
1 8632 09  9 543  1 8569 15  

1 8632 10  10 593  
1 8632 11  11 643  
1 8632 12  12 693  1 8569 20  

 

*1 8632 03 – rysunek powy� ej 
    ** Minimalny rozmiar szafki rozdzielaczowej. W przypadku stosowania zaworów odcinaj� cych, szafka musi mie�   
             wi� kszy rozmiar 

 Wymiary i komponenty  
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odpowietrznik 

      
     odpowietrznik 

 zawór spustowy 
 czerwony 

zawór spustowy 
niebieski 

         uchwyty 

 zawór termostatyczny 
 M 28x1,5 

  nastawa  
  i skala 

                    
Przep
ywomierz 
   3 l/min 

Nr artyku
u     Obwody 
L  

[mm]           Szafka**  
Szafka z zaworami  
kulowymi prostymi  

Szafka z zaworami  
kulowymi k � towymi  

 Powrót 

 Zasilanie 



 
HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 

 

Rozdzielacze HERZ ze stali nierdzewnej  

   Przep
ywomierze 6 l/min / zawory termostatyczne  

   Karta techniczna 1 8633 XX 

  

AN Ausgängen  L 
[mm]  

Verteilerschrank **  

1 8633 03*  3 244  1 8569 03  

1 8633 04  4 294  
1 8633 05  5 343  1 8569 04  

1 8633 06  6 393  1 8569 05  

1 8633 07  7 443  1 8569 10  

1 8633 08  8 493  
1 8633 09  9 543  1 8569 15  

1 8633 10  10 593  
1 8633 11  11 643  
1 8633 12  12 693  1 8569 20  

 

*1 8633 03 – rysunek powy� ej 
** Minimalny rozmiar szafki rozdzielaczowej. W przypadku stosowania zaworów odcinaj� cych, szafka musi mie�   
    wi� kszy rozmiar 

 Wymiary i komponenty  
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odpowietrznik 

 
  
 odpowietrznik 

  nastawa  
  i skala 

                    
Przep
ywomierz 
   6 l/min 

 zawór spustowy 
 czerwony 

zawór spustowy 
niebieski 

 zawór termostatyczny 
 M 28x1,5 

         uchwyty 

 

Nr artyku
u      Obwody L  
[mm]  

           Szafka**  
Szafka z zaworami  
kulowymi prostymi  

Szafka z zaworami  
kulowymi k � towymi  

 Powrót 

 Zasilanie 



     
HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 

 

Rozdzielacze HERZ ze stali nierdzewnej  

      Zawory odcinaj � ce / zawory odcinaj � ce 

Karta techniczna 1 8634 03 – 1 8634 12 

  

AN Ausgängen  L 
[mm]  

Verteilerschrank **  

1 8634 03*  3 244  1 8569 03  

1 8634 04  4 294  
1 8634 05  5 343  1 8569 04  

1 8634 06  6 393  1 8569 05  

1 8634 07  7 443  1 8569 10  

1 8634 08  8 493  
1 8634 09  9 543  1 8569 15  

1 8634 10  10 593  
1 8634 11  11 643  
1 8634 12  12 693  1 8569 20  

*1 8634 03 – rysunek powy� ej 
** Minimalny rozmiar szafki rozdzielaczowej. W przypadku stosowania zaworów odcinaj� cych, szafka musi  
    mie�  wi� kszy rozmiar 
 

               
 

 

 Wymiary i komponenty  
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odpowietrznik 

 
odpowietrznik 

 zawór spustowy 
 czerwony 

zawór spustowy 
niebieski 

         uchwyty 

 zawór odcinaj� cy 

  
 zawór odcinaj� cy 

 

Nr artyku
u      Obwody            Szafka**  
Szafka z zaworami  
kulowymi prostymi  

Szafka z zaworami  
kulowymi k� towymi  

 Powrót 

 Zasilanie 



 
HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 

 

Rozdzielacze HERZ ze stali nierdzewnej  

          bez zaworów  

Karta techniczna 1 8634 13 – 1 8634 22 

 

 

 Wymiary i komponenty  

 

 
 
odpowietrznik 

 
           za� lepki 

uszczelnienie 
sto� kowe 

 
           uchwyty 

 
za� lepki 

 
odpowietrznik 

 Zasilanie 

 Powrót 

*1 8634 03 – rysunek powy� ej 
** Minimalny rozmiar szafki rozdzielaczowej. W przypadku stosowania zaworów odcinaj� cych, szafka musi  
    mie�  wi� kszy rozmiar 
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Nr artyku
u      Obwody            Szafka**  Szafka z zaworami  
kulowymi prostymi  

Szafka z zaworami  
kulowymi k� towymi  



 
 HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. nr: 8631, 8634 

HERZ - Nomogram Rozdzielacz ze stali nierdzewnej  

 Zawory odcinaj � ce 3 – 12 sekcji 

     obroty otwarty 

         kv 

          Przep
yw qm  
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HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 

  
 

 

 

 

HERZ - Nomogram Rozdzielacz ze stali nierdzewnej  

 Zawory termostatyczne 3 – 12 sekcji  Art. nr: 8631, 8632, 8633 
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HERZ - Nomogram  Rozdzielacz  ze stali nierdzewnej 

 Wk
adka z przep
ywomierzem  Art. nr: 8632, 8633 
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 Przep
yw qm  



 
    HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 

    Rozdzielacze HERZ ze stali nierdzewnej 
            OSPRZ� T, CZ�� CI ZAMIENNE 

 

 

Ilustracja Nr artyku
u Opis Do artyku
ów  

Nap� d r � czny 

Klucz wielofunkcyjny 

Si
ownik termiczny 24 V NC 

Przy
 � cze do w �� a 

Wk
adka z 
przep
ywomierzem 3 l/min 

Wk
adka termostatyczna 

Si
ownik termiczny 230 V NC  

Wk
adka odcinaj � ca 
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HERZ - Rozdzielacze ze stali nierdzewnej                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wk
adka z 
przep
ywomierzem 6 l/min 

Zawór spustowy czerwony 

Odpowietrznik 

Zawór kulowy HERZ – 
MODUL czerwony, k � towy 

Uszczelnienie O-ringiem 
i swobodna nakr� tka do po
� czenia 

z rozdzielaczem 

Zawór spustowy niebieski 

Zawór kulowy  HERZ – 
MODUL niebieski, k � towy 

Uszczelnienie O-ringiem 
i swobodna nakr� tka do po
� czenia 

z rozdzielaczem 

Zawór kulowy HERZ – 
MODUL czerwony, prosty 

Uszczelnienie O-ringiem 
i swobodna nakr� tka do po
� czenia 

z rozdzielaczem 

Zawór kulowy HERZ – 
MODUL niebieski, prosty 

Uszczelnienie O-ringiem 
i swobodna nakr� tka do po
� czenia 

z rozdzielaczem 
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ämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben, Schemen und Zeichnungen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur zur Information. Änderungen im Sinne des 
technischen Fortschrittes sind vorbehalten. Alle Schemen haben svmbolischen Charakter und erheben keinen Anspruch aut Vollständigkeit. Die Abbildungen verstehen sich ais Svmboldarstellungen und kónnen so-mit 
optisch von den tatsächlichen Produkten abweichen. Mógliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Länderspezifische Produktabweichungen sind móglich. Änderungen von technischen Spezifkationer und  
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ad instalacji  z produktami HERZ  

16 

 

 

P
U

M
P

F
IX

  
S

O
LA

R
 

45
13

 

Z
aw

ór
 k

ul
ow

y 
z 

ko

p

ak
ie

m
 

22
05

 

A
rm

at
ur

a 

a

zi
en

ko
w

a Z
aw

ór
 

m
ie

sz
aj

�c
y 

77
66

 

R
ed

uk
to

r 
ci

�n
ie

ni
a 

26
82

 

P
U

M
P

F
IX

  
D

IR
E

C
T

 
45

10
 

P
U

M
P

F
IX

  
M

IX
 

45
11

 

P
U

M
P

F
IX

  
K

O
N

S
T

A
N

T
 

45
11

 

R
oz

dz
ie

la
cz

  
86

32
 

G
ru

pa
 p

om
po

w
a

 
21

04
 

Z
es

ta
w

 d
o 

po
dn

os
ze

ni
a 

te
m

pe
ra

tu
ry

 p
ow

ro
tu

 4
50

0 

Uwaga: Wszystkie schematy maj�  charakter symboliczny i nie podlegaj�  � adnym ewentualnym roszczeniom. Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie s�  zgodne 
z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i maj�   jedynie charakter  informacyjny.  Zastrzega si�  prawo do wprowadzania zmian wynikaj� cych z post� pu 
technicznego.  Zamieszczone rysunki s�   jedynie pogl� dowe i mog�  ró� ni�  si�  optycznie od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych  prezentowane kolory mog�  
odbiega�  od rzeczywistych.  Produkty mog�  ró� ni�  si�  w zale� no� ci od danego kraju.  Zastrzega si�  mo� liwo��   zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania. W razie 
pyta�  prosimy o kontakt z najbli� szym oddzia
em firmy HERZ. 


